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PRUVODNI ZPRAVA
PRO STAVEBNI OBJEKTY RADY 101 - 410

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Pési propojeni ulic Demlova a Technologicka
Misto stavby: MC Praha - Kunratice

Katastralni zemi: k.u. Kunratice

Nazev a oznaceni SO: SO 101 — Komunikace

SO 410 — Vefejné osvétleni

Stupen dokumentace: DUR + DSP (dokumentace pro uUzemni rozhodnuti +
dokumentace pro stavebni povoleni)

Investor: MC Praha — Kunratice
K Libusi 7
14800 Praha 4
Projektant: DOPRAVNI A INZENYRSKE PROJEKTY sr.o.
Modranska 1387/11
143 00 Praha 4 — Modrany
ICO 48592 722
Cislo smlouvy objednatele: 17 010 3 00

Cislo smlouvy poskytovatele: 101 — 17 — 02

Datum: 09/2017
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2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, vyznam

Obsahem projektové dokumentace je predlozeni navrh( stavebni Upravy dotéeného Useku
stavajici nezpevnéné cesty, ktery se naléza na Gzemi MC Praha 4 resp. na katastralnim
uzemi Praha Kunratice. Vybrany usek je vymezen kfiZzovatkou ulic K Chodovu x Demlova a
ulici Technologicka. Celkova délka useku €ini pfiblizné 63 m.

Cilem akce je zfizeni zpevnéného chodniku pro pési v $ifi 1,5 m pro propojeni navazujicich
ulic Demlova a Technologicka. V ramci upravy budou zfizeny dva nové stoZary vefejného
osvétleni (VO) vE. pfipojky ke stavajici siti. Navrzené opatieni pfispéje ke zvySeni komfortu a
bezpecnosti chodcl v dané lokalité a zajisti kvalitnéjSi péSi propojeni mezi obytnou &asti
feSeného Uzemi a autobusovou zastavkou Volha.

b) predpokladany prabéh stavby
Predpokladany termin zahajeni stavby jaro 2018.

Akce bude probihat v jedné etapé. Pro realizaci nového chodniku nebude tfeba vyznacovat
objizdnou trasu pro automobilovou dopravu.

Predpokladana Ihata vystavby je cca 3 tydny

€) vazba na uzemni plan
V uzemnim planu hl. m. Prahy se uvedeny prostor naléza ve funkéni ploSe ZMK — zelen
meéstska a krajinna, OP/ZVS - orna puda, plochy pro péstovani zeleniny/ vysokoskolské a
OB — Cisté obytné. Projekt neni v rozporu s funkénim vyuzitim platného uzemniho planu.
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Obrazek 1 - Vyfez z izemniho planu hl. m‘. Prahy

d) struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Lokalitu charakterizuje obytna zastavba na jizni strané feSeného Uzemi a vysokoskolske
koleje VSE v Praze na strané severni. V dochazkové vzdalenosti se nachazi autobusova
zastavka Volha.

V misté planovanych Uprav se v souCasnosti nachazi uzka nezpevnéna cesta, ktera je
zejména pfi zhorSenych klimatickych podminkach neschudna.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi
Pfedmétem pozadavku dotéenych organl statni spravy jsou pfedevSim pozadavky na
zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany obyvatel pfed nezadoucimi vlivy
z vystavby a provozu na komunikacich. Navrh stavby respektuje vySe uvedené
pozadavky a minimalizuje dopady na Zivotni prostfedi.
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f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatfeni
Cilem navrhu zpevnéného chodniku je zvySeni komfortu chodci v dané lokalité a
ZlepSeni bezpecnostnich, technickych, kvalitativnich parametrd pésiho propojeni mezi
obytnou &asti feSeného uzemi a autobusovou zastavkou Volha.

Dlvodem realizace této akce je nevyhovujici soucasny stav (neudrzovana nezpevnéna
cesta).

V ramci navrhu byl kladen dliraz také na bezbariérovou Upravu stavby s ohledem na
pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba nema vliv na planované stavby v okoli.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumu

Podklady viastni

geodetické zaméreni

pofizeni fotodokumentace (07/2017)

prizkum stavajiciho pribéhu inZenyrskych siti

prizkum stavajiciho dopravniho znaceni

mistni Setfeni

prizkum terénu

Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)

o prizkum majetkopravnich vztahu

O O O O O O O

Doplnujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © 2017 IPR Praha, © 2017 CUZK)

Mapové podklady inzenyrskych siti byly poskytnuty v digitalni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
nékteré podklady od jednotlivych spravcu jsou nejasné a je proto bezpodmineéné nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyCit od jednotlivych spravcu. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfislusné pfedpisy.

4. Clenéni stavby

a) zpusob Cislovani a znaceni

Clenéni dle &iselné fady stavebnich objektl viz vyhlaska 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci
SO 400 — Elektro a sdélovaci objekty

b) urleni jednotlivych asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekty podléhajici UR a SP (PD v urovni DUR a DSP):
SO 101 — Komunikace

SO 410 — Vefejné osvétleni

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a Casové vazby souvisejicich staveb, uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji
plynulosti a koordinovanosti
Doposud nejsou znamy zadné predepsané koordinace

b) zajisténi pfistupu na stavbu
Vjezd a vyjezd ze stavenisté bude umoznén z ulice Technologicka, Demlova.
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c) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech
objektu v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost
pfijezdu pro pozZarni vozidla. Realizace stavby je pfedpokladana v jedné etapé, aby byla
co nejméné omezena dopravni obsluznost dotéené oblasti. Prace budou provadény bez
uzavirky automobilové dopravy.

6. Prehled budoucich viastnikti a spravcu

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou
jednotlivé stavebni objekty
Na stavbu je zpracovan samostatny majetkopravni elaborat.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektd stavby
Bude provedeno vynéti ze ZPF a zménén zplsob vyuziti pozemku pro tuto stavbu.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani
Stavebni objekty fady SO 100, SO 400 budou pfedany objednateli do uzivani po
dokoné&eni. Z €asovych, technickych, technologickych a finanénich ddavodd je nutné
provést vdechny stavebni objekty v ramci SO 100.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis — stavajici stav
Ulice Demlova i Technologicka jsou obousmérné, dvoupruhové ulice. Ulice Demlova je
ulici obytnou, Technologicka je soucasti zény 30. V souCasnosti se mezi nimi nachazi
uzka nezpevnéna cesta v zeleni, ktera je zejména pfi zhorSenych klimatickych
podminkach neschidna. Propojeni v tomto sméru je vyuzivano jakozto rychlejSi spojeni
mezi obytnou ¢asti a autobusovou zastavkou Volha.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektt a jejich soudéasti stanovi pro

8.2.1. Pozemni komunikace SO 100 - Komunikace

a) VycCet a oznaleni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 101 — Komunikace, (DSP)

b) Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Obsahem projektové dokumentace je pfedlozeni navrhl stavebni Upravy dotéeného Useku
stavajici nezpevnéné cesty, ktery se naléza na Gzemi MC Praha 4 resp. na katastralnim
uzemi Praha Kunratice. Vybrany Usek je vymezen kfizovatkou ulic K Chodovu x Demlova a
ulici Technologicka. Celkova délka useku Cini pfiblizné 63 m.

Cilem akce je zfizeni zpevnéného chodniku pro pési v Sifi 1,5 m pro propojeni navazujicich
ulic Demlova a Technologicka. V ramci Upravy budou zfizeny dva nové stoZary vefejného
osvétleni (VO) v¢. pfipojky ke stavajici siti. Navrzené opatfeni pfispéje ke zvySeni komfortu a
bezpec€nosti chodcll v dané lokalité a zajisti kvalitnéjSi pési propojeni mezi obytnou Casti
feSeného Uzemi a autobusovou zastavkou Volha.

SO 101 — Komunikace

Propojovaci chodnik Demlova - Technologicka
Obsahem navrhu stavebni Upravy je zfizeni nového zpevnéného chodniku. Chodnik bude
Sitky 1,5 m (v misté napojeni na stavajici komunikaci na severni strané bude chodnik
rozsifen na 1,75 m kvali umisténi zabradli), délky cca 63 m a bude tvofit pési propojeni ulic
Demlova a Technologicka. Zaroven budou zfizeny dva nové stozary a pfipojka VO
(podrobné;ji viz kapitola SO 410 Verejné osvétleni).
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V misté napojeni chodniku k pfilehlym komunikacim budou osazeny obruby vysky 0,02 m
pro zajisténi bezbariérového pfistupu, v misté soub&hu chodniku se stavajici komunikaci
v ulici Technologicka pak 0,15 m. Tvary a rozméry nové osazovanych obrub budou
respektovat stavajici stav. V ulici Technologicka budou pouzity silniéni obruby OP3
(250/200/1500 mm), v ulici Demlova silni¢ni krajnik (110/200 mm). Stavajici asfaltovy povrch
v mist& napojeni na stavajici stav bude opraven pouze v nezbytné Sifi pro zaloZzeni nové
obruby.

Na zacatku i konci chodniku bude umistén zahrazovaci sloupek pro zamezeni vjezdu
automobilové dopravy. Pfi severnim napojeni chodniku na ulici Technologicka bude osazeno
nove ocelové dvoumadlové zabradli vysky 1,1 m a délky cca 12,5 m.

Smérové vedeni

Smeéroveé feSeni chodniku respektuje stavajici stav pfirozené vzniklé pésiny. VytyCovaci osa
je v rozsahu staniceni:

Osa ¢.1:

km 0,000 000 — 0,031 430 vedena v pfimé

km 0,031 430 — 0,040 510 vedena v pravotoCivém smérovém oblouku o poloméru R 15,00 m
km 0,040 510 — 0,051 510 vedena v pfimé

km 0,051 510 — 0,056 160 vedena v levotoivém smérovém oblouku o poloméru R 9,00 m
km 0,056 160 — 0,063 810 vedena v pfimé

Podélny sklon

Vyskové fesSeni navrzeného chodniku respektuje stavajici vySkovy pribéh terénu a pfilehlé
¢asti komunikace v ulici Technologicka, podrobnéji pfiloha C.1.2.2 — Podélny profil.

Osa ¢.1:

km 0,000 000 — 0,009 200 je navrzeno stoupani 6,38 %, vypoukly vySkovy oblouk R = 200m
km 0,009 200 — 0,052 784 je navrzeno stoupani 1,32 %, vyduty vySkovy oblouk R = 50m

km 0,052 784 — 0,063 810 je navrzeno stoupani ve sklonu shodném se sklonem navazujici
komunikace,

PFi¢ny sklon
PFi¢ny sklon u komunikaci pro p&si nesmi presahnout 2% viz CSN 73 61 10.(Projektovani
mistnich komunikaci).

Bezbariérové uzivani staveb

Mista napojeni chodniku na stavajici komunikaci jsou navrzena v bezbariérové Upravé dle
vyhlasky 398/2009Sb. (o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove
uzivani staveb). Uprava pfispéje ke zlepSeni pohybu osob se snizenou schopnosti orientace
a pohybu.

V navaznosti na mista napojeni na stavajici komunikaci budou zfizeny dle vzorovych
a situacnich vykresl varovné pasy ze ,slepecké® reliéfni dlazby s pfipojenim na stavajici &i
nové budované pfirozené vodici linie (zvySena linie sadovych obrub s odskokem 60 mm
doporucéeno. 80 mm). Hmatné prvky pro osoby se snizenou schopnosti orientace (reliéfni
dlazba) budou vyskladany ze zamkové dlazby s kontrastnim (€ervenym) odstinem.

V misté napojeni ha komunikaci bude uzit varovny pas. Jedna se o zvlastni formu vodici linie
ohranic€ujici misto, které je pro osoby se zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo
nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté
snizeného obrubniku, misto se zakazem vstupu nebo zménu dopravniho rezimu. Varovny
pas musi mit Sitku 0,4 m a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odliSujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni pozadavku na
protiskluzné vlastnosti.
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Konstrukce komunikace (SO 101- Komunikace)
Konstrukce nového chodniku D2-N-3-CH-PIII:

ACO 8CH CSN EN 13 108-1 40mm
R-mat (alt. SDa 0/32) QSN EN 13 108-8 60mm
MZ CSN EN 13 285 150mm
Celkem 250mm
Osazeni silni€ni obruby se zva'sahem do stavajici vozovky

ACO 8CH CSN EN 13 108-1 40mm
Betonové loze obruby min.160mm
Nova zelen

e Vysypat ornici v mocnosti min. 150mm
e Oseti travnim semenem

Zatravnéné plochy podél komunikace byly navrZzeny s chodnikovym bet. obrubnikem ABO
15-10 (1 000 x 80 x 200) v rozhrani zeleri/chodnik. Tento obrubnik tvofi pfirozenou vodici
linii tritt. 0,06 m, doporu¢eno 0,08 m resp. 0,00 m v misté zapusténé obruby.

Rozhrani vozovka / chodnik / zatravnéné plochy bude v ulici Technologicka lemovano
silniénim obrubnikem OP3 (250/200/1500 mm) v odskoku 0,15 m, v mistech napojeni
chodniku na komunikaci tritt. 0,02 m. V ulici Demlova bude rozhrani vozovka / chodnik /
zatravnéné plochy lemovano silniénim krajnikem (110/200 mm) v odskoku 0,02 m, v mistech
napojeni na stavajici krajnik v odskoku 0,08 m.

Kamenné a betonové obrubniky budou uloZeny svisle do betonového loze s boéni opérou
Z betonu C20/25 XF4.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektd.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektl. Destova voda bude odvedena
pficnym a podélnym sklonem do pfilehlé zelené.

8.2.4. Tunely podzemni stavby a galerie

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektu.
8.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté a jejich umisténi, rozsah a vybaveni

Projektova dokumentace neobsahuje uvedenou fadu objektl.
8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna a bezpecnostni zafizeni
Pfi severnim napojeni chodniku na ulici Technologicka bude osazeno nové ocelové
dvoumadlové zabradli vysky 1,1 m a délky cca 12,5 m.

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku
Kvalitativni a technické podminky pro umisténi SDZ a VDZ je uvedeno v technické
zpraveé k SO 101.

Na zacatku i konci upravy bude osazeno dopravni zafizeni, které zamezi vjezdu vozidel
na komunikaci pro pési.
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c) Vefejné osvétleni

SO 410 — Verejné osvétleni

Navrhované reSeni vefejného osvétleni

Nové vefejné osvétleni cesty pro péSi mezi ulicemi Demlova a Technologicka bude
navazovat na stavajici vétev VO v ulicich K Chodovu, Demlova. Napajeni nového VO bude
zajisténo ze stavajiciho zapinaciho mista ZM1455, pro napajeni neni tfeba v ZM Zadnych
Uprav.

V upravované casti cesty pro péSi budou osazeny nové ocelové hranéné stozary VO vysky
5m, typu OSV 050-300 bez vyloznik(. Stozary budou osazeny vybojkovymi svitidly dle
pozadavku spravce VO (napf. typu Safir S1 — 50W) & ekvivalentnim svitidlem s LED
technologii.

Nové stozary VO budou situovany s rozteCi cca 26m. Stozary OSV budou vetknuty do
samostatnych typovych betonovych zakladl rozméri 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20.
Spodni ¢ast vSech novych stozard VO bude pred jejich montazi opatfena ochrannym
natérem asfaltovym lakem Renolak ALN dle pokynu spravce VO. Nové stozary VO budou
oznaceny typovymi Stitky s evidencnimi Cisly spravce VO. Pifesné umisténi stozaru je v
projektu pfizplsobeno podzemnim inZzenyrskym sitim a stavebnim dpravam. V novych
stoZarech VO bude osazena standardni elektrovyzbroj SCHM 1,5-35 a sklenénd pojistka 6A
pro jisténi svitidla. V pfipadé, ze kabely PRE budou v kolizi se zaklady novych stozara VO,
budou do zakladl zaloZeny chranicky AROT @110mm na jejich ochranu. V pfipadé, ze
stavajici kabely spol. Cetin a kabely ostatnich spravcu slaboproudych siti budou v kontaktu
se zaklady novych stozar(l VO, budou do novych zakladu zalozeny obracené TK Zlaby na
jejich ochranu.

Nové napajeci kabely soustavy VO cesty pro p&si budou typu CYKY-J 4x10mm2, pfipojeny
budou z nejbliz§iho stavajiciho stozaru VO (stozar €. 433417), ktery je umistén na rohu ulic
Demlova — K Chodovu. Mezi jednotlivymi svételnymi misty budou kabely smyckovany.
Kabely rozvodu VO budou v celé svoji délce ulozeny v PVC chraniCkach g63mm. Kabely v
chrani¢kach budou ve vykopech ulozeny v piskovém lozi, shora zakryty bezpelnostni
vystraznou folii ¢i plastovymi deskami a zasypany plvodni zeminou, ktera bude zhutnéna
pred definitivni apravou povrchd. Chrani¢ky budou vybaveny ocelovym protahovacim lankem
@2mm. Vykopy v chodniku a travniku budou rozmérd 35x60cm (min. kryti kabeld 35¢cm), pfi
kfizeni komunikaci budou kabely VO uloZeny v HDPE trubkach ¢110mm s min. krytim 1,0m.
V mistech parkovacich stani a vjezdd do objektd budou kabely uloZzeny v obetonované
chranicce HDPE @110 mm jako ochrané proti mechanickému poSkozeni. Pfi uroviiovém
kfizeni kabeld VO s kabely Cetin nebo jinych spravcu slaboproudych siti (optické kabely
CEZ ICT) véetné plynovodnich pfipojek a vodovodnich fadd budou kabely VO ochranény do
vzdalenosti 1m na kazdou stranu chranickou AROT @110mm. Ve stejnych chranic¢kach
budou kabely VO ulozeny i pfi soubéhu s kabely Cetin a se slaboproudymi kabely jinych
spravcl mensim nez povoluje norma (0,3m). VSechny pouzité chrani¢ky budou po zatazeni
kabell zapénény polyuretanovou hmotou. Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno
kabely typu CYKY-J 3x1,5mm? vedenymi volné uvnitf stozar(. VSechny jednotlivé dilCi
kabely budou ve stozarech VO oznaceny Stitky s popisem dle pfedpisu spravce VO.

Na dné vykopu bude uloZen drat FeZn g10mm pro uzemnéni stozart VO pro ochranu pfed
bleskem a pro provedeni hlavniho pospojovani.

Uzemnovaci drat a vodi¢e PEN pfipojovacich kabell budou ve svorkovnicich elektrovyzbroje
stozard VO vodivé propojeny (pfes ocelové dfiky stozart). Tim bude propojena a uzemnéna
cela soustava VO (vCetné pfipojeni na stavajici soustavu VO).

Pro vSechna podzemni vedeni je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-
5-52 a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — TKP, kapitola 15 —
Osvétleni pozemnich komunikaci.
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Parametry osvétlovaci soustavy:

Dle CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 az 4 spada osvétleni cesty pro pé&si do tfidy
osvétleni P5. Pozadované parametry osvétleni — priimérna osvétlenost E = 3 Ix, minimalni
hodnota osvétlenosti Emin = 0,6 Ix. Kontrolni vypoCet osvétlovaci soustavy je uveden v
pfiloze TZ.

Specifikace osvétlovaci soustavy (vychazi ze stavajici soustavy VO):
Cesta pro péSi - Jednostranna soustava:

Typ svitidla: SAFIR S1, 50W

Zavésna vyska: 5,0 m, stozar typu OSV

Vyloznik: bez vylozeni

Rozted: dle vypoctu do 30 m

Instalovany pfikon Pi nové instalované soustavy VO &ini 0,13 kW. Potfeba el. pfikonu bude
kryta ze stavajiciho zapinaciho mista ZM 1455. Ve stavajicim zapinacim bodé pro napojeni
nového VO neni tfeba Zadnych uprav.

Dodavatel musi zajistit pfi prfedani stavenisté splnéni podminek spravcl podzemnich
zafizeni. Nesmi zahajit vykopové prace pfed vytyCenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupci
pFisluSnych spravci podzemnich inzenyrskych siti. Mezi v§emi podzemnimi vedenimi je
nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52. Vyty&eni umisténi novych
stozard VO a vykopl pro nové kabely bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku a
bude po celou dobu stavby udrzovano. Veskeré vykopy budou provedeny ruéné.

d) Ochrana proti vniku volné Zijicich zivoCichd na komunikace a umoznéni jejich migrace
pfes komunikace
Jedna se o intravilanovou komunikaci (nezpevnéna cesta). Vnik zivo€ichi do prostoru
mistni komunikace neni feen.

e) Clony a sité proti osInéni
Neni pfedmétem PD

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

Soucasti projektové dokumentace nejsou zadné dalSi stavebni objekty.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, priizkumui a méreni

Priuzkum majetkopravnich poméru
Stavby se nalézaji na katastralnim k.u. Kunratice. Na stavbu je zpracovan samostatny
majetkopravni elaborat pfiloha F.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény

Realizace stavby bude probihat v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti.
Ochrana téchto podzemnich siti je dana pfisluSnymi normami a vztahuji se zejména na
ochranu téchto vedeni pfi vykopovych pracich, pfi vzajemném kfizeni a v soubé&hu podél
nich. Vzajemna poloha a kfizeni se Fidi CSN 73 60 05.

Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcd pro praci v dotéeném
ochranném pasmu.

Rozsah stavby, tak jak je navrzen, nezasahuje do ochranného pasma DP-Metra.
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Ochranna pasma dle vyhl. 222/94 jsou:

Druh vedeni

Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu

nebo od osy
potrubi)
Elektrické venkovni nadzemni |1 — 35 kV |vodi¢ bez izolace m
vodi€ s izol.zakladni 2m
zavésneé kabel.vedeni |1m
35-110 kV 12m
zavésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikaéni zafizeni Im
provozovatele energetické sité
Elektrické venkovni podzemni|no 110 kV 1m
(kabelové) nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétSinez 2,5 |2,5m
m
nad DN 500, hl. vétSinez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 véetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 véetné, hl. vétSinez 2,5 |2,5m
m
nad DN 500, hl. vétSi nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu do DN 200 4m
DN 200 - DN 500 |8m
nad DN 500 12m
v zastavbé Im
Tepelna zafizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

11.

12.

Zak.

Zasah stavby do uzemi

mezi obytnou zénou a autobusovou zastavkou Volha. V ramci projektové dokumentace
se nepfedpoklada kaceni zelené.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou
zajisténa mobilni. Telefonni pfipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo

mobilnimi telefony.

Destové vody v prostoru stavenisté budou svedeny do zelené a stavajici uli¢nich vpusti
v ulici Technologicka a v pfilehlych okolnich komunikacich.

€. 101 -17-02
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Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni
prostredi.

ochrana krajiny a pfirody

Cilem je minimalizace zasahu do pfilehlé zelené. V ramci stavby je nutné respektovat
normu CSN DIN 83 9061 Technologie vegetanich Gprav v krajing, Ochrana stromd,
porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Je nutné zamezit mechanickému
i chemickému po8kozeni nadzemnich &asti i kofenového systému.

hluk
Zejména je tfeba zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a znecisténi
stavenisté a okolnich ulic prachem a blatem.

V nocni dobé& je zakazano zafazovat pracovni postupy a pouzivat mechanismy
vyvolavajici nadmérnou hluénost. Konkrétni opatfeni ke sniZzeni hlu€nosti a prasnosti pfi
provadéni praci bude fesit dodavatel v ramci své pfedvyrobni pfipravy.

Dodavatel je povinen u stroju, které svou hluénosti nevyhovuji maximalnim pfipustnym
hodnotam, upravit pasivni ochranu, to znamena stroje umistit ve zvukové izolovanych
boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hlu¢nych stroju.

emise z dopravy
Stavba nema vliv na moznosti zlepSeni stavu ovzdusi v dané oblasti.

vliv znecisténi vod na vodni toky
Do vefejné kanalizace se nesméji vypoustét zadné zavadné latky, vozidla museji byt
pfed vyjetim na vefejnou komunikaci o&isténa.

ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano na dodrzovani zasad bezpecnosti prace.
Je tfeba dodrzovat veSkeré predpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace ve
stavebnictvi. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provadéni zemnich praci. Dodavatel
stavby je povinen provadét skoleni vSech pracovnikll o zplsobu provadéni vSech praci
a soucasné kontrolovat dodrzeni vSech bezpec€nostnich predpisu.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci. Je tfeba
vSechny pracovniky seznamit se stavenistém a stavebnimi postupy. Je nezbytné dbat
norem a technologickych pfedpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila. Stavenisté
musi byt oznaceno, pokud mozno ohrani¢eno proti vstupu cizich osob a osvétleno.

nakladani s odpady

Odpady z vystavby a dal$i nakladani s nimi bude feSeno plvodcem odpadu v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech. Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude
po dobu vystavby dodavatel stavby. PFfi hospodafeni s odpady budou respektovana
ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP &.381/2001 Sb— Katalog odpadii,
vyhlaska MZP &. 383/2001 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci
predpisy.

Podle uvedeného zakona je puvodce odpadu povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadl (vyhlaska €.381/2001 Sb.) a odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet
k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.

Zhotovitel stavby bude vést evidenci o odpadech v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sbh.,
zpusobech nakladani s nimi, odpady budou shromazdovany oddélené podle jednotlivych
druht a kategorii. Doklady o likvidaci odpadt preda po dokon&eni stavby stavebnikovi ke
kolaudaci.
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Obecné pozadavky na bezpec€nost a uzitné vlastnosti
poZarni bezpeénost
Pfedmétna stavba je stavbou dopravné inZenyrskou s objektem komunikace, ktery
nevyzaduje zvlastni protipozarni zabezpeceni. Realizace stavby je pfedpokladana v
jedné etapé, aby byla co nejméné omezena dopravni obsluznost dotéené oblasti. Prace
budou provadény bez uzavirky pfilehlych komunikaci, navrh dopravnich opatfeni viz
pfiloha E — Zasady organizace vystavby.

V prabéhu vystavby bude zajistén pfijezd protipozarni techniky ke vSem objektim
v blizkosti stavby. Investor je povinen nahlasit omezeni prijezdnosti a vSechny uzavirky
14 dni pfedem Hasi¢skému zachrannému hl. m. Prahy.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materialy (papir, zbytky lepenky, dfevo, apod.)

Ochrana proti hluku
Stavebni Upravy nemaji vliv na zlepSeni hlukovych poméru.

Dalsi pozadavky

UZzitné vlastnosti stavby
Realizace zpevnéného chodniku pfispéje ke zvySeni bezpecnosti péSiho provozu.

Zajisténi pfristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Ochrany stavby pfed Skodlivymi Ucinky vnéjsiho prostredi
Upravou nezpevnéné cesty budou odstranény negativni ucinky vnéjSiho prostredi,
jako jsou nebezpelna mista pro pohyb pfi komunikaci.

SpiInéni pozadavku dotéenych organu

TSK a.s. — Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s., ¢.j. TSK/39610/17/5110/Me,
Oddéleni dopravnich analyz a dopravné-inzenyrské koordinace (odd. 5210): Je nutno
doresit pési navaznosti v prostoru komunikace Technologicka.

Vyjadfeni projektanta: Moznosti by bylo umisténi SDZ [Z5a (Obytna zéna) pred
obratistém v ulici Technologicka. Vzhledem k velmi nizkym intenzitam jsme vSak
umisténi znacky nepovazovali za nutné. Pozadavek na podrobnéjsi vyfeSeni navaznosti
navic nebyl vznesen ani zastupci odboru dopravy MC Prahy 4, ani zastupci PCR. Tito
zminéni souhlasi s navrzenym feSenim. Pfipadné feSeni mize byt souéasti komplexniho
fedeni pésich komunikaci v arealu VS.

IPR — Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, €.j. IPR 13808/17: Pozadujeme
navrhované feSeni upravit tak, aby nebylo nutné osazovat podéiné zabradli.

Vyjadfeni projektanta: Vzhledem k nutnosti navazani chodniku na stavajici stav pfilehlé
komunikace a tudiz respektovani stavajicich vySkovych pomérd je umisténi zabradli
nezbytné pro bezpeény pohyb zejména v zimnich mésicich.

MC P4 OZPAD &.j. P4/143777/17/0ZPAD/MVI/St: Z hlediska vzajemného vyhybani
maminek s ko€arky Ci vozi¢karu doporu€ujeme zvazit rozSifeni zpevnéné plochy alespon
na 1,8 m Ci vytvofeni vyhybny.

Vyjadreni projektanta: Chodnik je navrzen v Sifi 1,5 m s lokalnim rozSifenim na 1,75 m.

Rozmeéry vychazeji z predchozi odsouhlasené studie a byly pozadavkem investora.
Sifkové usporadani je navrzeno dle platnych norem.
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