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SO 101 — Komunikace

TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifika€ni udaje
Nazev stavby: Pési propojeni ulic Demlova a Technologicka
Misto stavby: MC Praha - Kunratice
Katastralni uzemi: k.u. Kunratice
Nazev a oznaceni SO: SO 101 — Komunikace

SO 410 — Vefejné osvétleni

Stupen dokumentace: DUR + DSP (dokumentace pro uzemni rozhodnuti +
dokumentace pro stavebni povoleni)

Investor: MC Praha — Kunratice
K Libusi 7
14800 Praha 4
Projektant: DOPRAVNI A INZENYRSKE PROJEKTY s r.o.
Modfanska 1387/11
143 00 Praha 4 — Modrany
ICO 48592 722
Cislo smlouvy objednatele: 17 010 3 00

Cislo smlouvy poskytovatele: 101 — 17 — 02

Datum: 09/2017
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2. Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Obsahem projektové dokumentace je pfedlozeni navrh( stavebni Upravy dotéeného useku
stavajici nezpevnéné cesty, ktery se naléza na Gzemi MC Praha 4 resp. na katastralnim
uzemi Praha Kunratice. Vybrany usek je vymezen kfizovatkou ulic K Chodovu x Demlova a
ulici Technologicka. Celkova délka useku Cini pfiblizné 63 m.

Cilem akce je zfizeni zpevnéného chodniku pro pési v Sifi 1,5 m pro propojeni navazujicich
ulic Demlova a Technologicka. V ramci upravy budou zfizeny dva nové stoZary vefejného
osvétleni (VO) vE. pfipojky ke stavajici siti. Navrzené opatieni pfispéje ke zvySeni komfortu a
bezpecnosti chodcl v dané lokalité a zajisti kvalitnéjSi péSi propojeni mezi obytnou &asti
feSeného Uzemi a autobusovou zastavkou Volha.

3. Vyhodnoceni pruzkumu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

Podklady viastni
o geodetické zaméreni
pofizeni fotodokumentace (07/2017)
prizkum stavajiciho pribéhu inzenyrskych siti
prizkum stavajiciho dopravniho znaceni
mistni Setfeni
prizkum terénu
Dokumentace je sestavena dle vyhlasky 146/2008 Sb. (O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb)
o prizkum majetkopravnich vztahu

O O O O O O

Doplnujici mapové podklady
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), katastralni mapa
o mapovy podklad CUZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
o mapovy podklad (zdroj © 2017 IPR Praha, © 2017 CUZK)

Mapové podklady inzenyrskych siti byly poskytnuty v digitalni podobé. V situaci jsou
zakresleny trasy vSech stavajicich podzemnich vedeni, tak jak byly ziskany od jednotlivych
spravcl inzenyrskych siti. Zakresy nékterych podzemnich vedeni jsou pouze informativni,
nékteré podklady od jednotlivych spravcu jsou nejasné a je proto bezpodmineé&né nutné pred
zahajenim praci nechat podzemni vedeni vytyéit od jednotlivych spravcl. Pro praci
v jednotlivych ochrannych pasmech plati pfislusné pfedpisy.

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby — Koordinace
zpusob &islovani a znaceni

Clenéni dle &iselné fady stavebnich objektt viz vyhlagka 146/2008 Sb.:
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 400 — Elektro a sdélovaci objekty

a) urceni jednotlivych &asti stavby

Akce obsahuje nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekty podléhajici UR a SP (PD v urovni DUR a DSP):
SO 101 — Komunikace

SO 410 — Vefejné osvétleni
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5. Navrh zpevnénych ploch

SO 100 - Komunikace

Komunikacni feSeni je provedeno s ohledem na vyskové a smérové usporadani stavajiciho
stavu.

Stavajici stav

Ulice Demlova i Technologicka jsou obousmérné, dvoupruhové ulice. Ulice Demlova je ulici
obytnou, Technologicka je soucasti zény 30. V souCashosti se mezi nimi nachazi uzka
nezpevnéna cesta v zeleni, ktera je zejména pfi zhorSenych klimatickych podminkach
neschldna. Propojeni v tomto sméru je vyuzivano jakozto rychlejsi spojeni mezi obytnou
¢asti a autobusovou zastavkou Volha.

SO 101 — Komunikace

Propojovaci chodnik Demlova - Technologicka
Obsahem navrhu stavebni Upravy je zfizeni nového zpevnéného chodniku. Chodnik bude
Sitky 1,5 m (v misté napojeni na stavajici komunikaci na sevemni strané bude chodnik
rozSifen na 1,75 m kvali umisténi zabradli), délky cca 63 m a bude tvofit péSi propojeni ulic
Demlova a Technologicka. Zaroven budou zfizeny dva nové stozary a pfipojka VO
(podrobnéiji viz kapitola SO 410 Vefejné osvétleni).

V misté napojeni chodniku k pfilehlym komunikacim budou osazeny obruby vy$ky 0,02 m
pro zajisténi bezbariérového pfistupu, v misté soub&hu chodniku se stavajici komunikaci
v ulici Technologicka pak 0,15 m. Tvary a rozméry nové osazovanych obrub budou
respektovat stavajici stav. V ulici Technologicka budou pouzity silni¢ni obruby OP3
(250/200/1500 mm), v ulici Demlova silniéni krajnik (110/200 mm). Stavajici asfaltovy povrch
v misté napojeni na stavajici stav bude opraven pouze v nezbytné Sifi pro zalozeni nové
obruby.

Na zacCatku i konci chodniku bude umistén zahrazovaci sloupek pro zamezeni vjezdu
automobilové dopravy. Pfi severnim napojeni chodniku na ulici Technologicka bude osazeno
nové ocelové dvoumadlové zabradli vysky 1,1 m a délky cca 12,5 m.

Smeérové vedeni

Smeérové feSeni chodniku respektuje stavajici stav pfirozené vzniklé pésiny. VytyCovaci osa
je v rozsahu staniceni:

Osa ¢.1:

km 0,000 000 — 0,031 430 vedena v pfimé

km 0,031 430 — 0,040 510 vedena v pravotoCivém smérovém oblouku o poloméru R 15,00 m
km 0,040 510 — 0,051 510 vedena v pfimé

km 0,051 510 — 0,056 160 vedena v levotoCivém smérovém oblouku o poloméru R 9,00 m
km 0,056 160 — 0,063 810 vedena v pfimé

Podélny sklon

VySkové fesSeni navrzeného chodniku respektuje stavajici vyskovy pribéh terénu a pfilehlé
¢asti komunikace v ulici Technologicka, podrobnéji pfiloha C.1.2.2 — Podélny profil.

Osa ¢.1:

km 0,000 000 — 0,009 200 je navrzeno stoupani 6,38 %, vypoukly vySkovy oblouk R =200m
km 0,009 200 — 0,052 784 je navrzeno stoupani 1,32 %, vyduty vySkovy oblouk R = 50m

km 0,052 784 — 0,063 810 je navrzeno stoupani ve sklonu shodném se sklonem navazuijici
komunikace,
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Pri¢ny sklon
PFiény sklon u komunikaci pro pé&si nesmi presahnout 2% viz CSN 73 61 10.(Projektovani
mistnich komunikaci).

Bezbariérové uzivani staveb

Mista napojeni chodniku na stavajici komunikaci jsou navrzena v bezbariérové upravé dle
vyhlasky 398/2009Sb. (o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove
uzivani staveb). Uprava pfispéje ke zlepSeni pohybu osob se sniZenou schopnosti orientace
a pohybu.

V navaznosti na mista napojeni na stavajici komunikaci budou zfizeny dle vzorovych
a situacnich vykresl varovné pasy ze ,slepecké” reliéfni dlazby s pfipojenim na stavajici Ci
nové budované pfirozené vodici linie (zvySena linie sadovych obrub s odskokem 60 mm
doporuc¢eno. 80 mm). Hmatné prvky pro osoby se shiZzenou schopnosti orientace (reliéfni
dlazba) budou vyskladany ze zamkové dlazby s kontrastnim (€ervenym) odstinem.

V misté napojeni na komunikaci bude uzit varovny pas. Jedna se o zvlastni formu vodici linie
ohraniCujici misto, které je pro osoby se zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo
nebezpelné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté
snizeného obrubniku, misto se zakazem vstupu nebo zménu dopravniho reZzimu. Varovny
pas musi mit Siftku 0,4 m a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odlisSujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni pozadavku na
protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu pasu vizualné kontrastni.

Konstrukce komunikace (SO 101- Komunikace)
Konstrukce nového chodniku D2-N-3-CH-PIII:

ACO 8CH CSN EN 13 108-1 40mm
R-mat (alt. SDa 0/32) CSN EN 13 108-8 60mm
MZ CSN EN 13 285 150mm
Celkem 250mm
Osazeni silni¢ni obruby se zva’sahem do stavajici vozovky

ACO 8CH CSN EN 13 108-1 40mm
Betonové loze obruby min.160mm
Nova zelen

¢ Vysypat ornici v mocnosti min. 150mm
e Oseti travnim semenem

Zatravnéné plochy podél komunikace byly navrzeny s chodnikovym bet. obrubnikem ABO
15-10 (1 000 x 80 x 200) v rozhrani zeleri/chodnik. Tento obrubnik tvofi pfirozenou vodici
linii tritt. 0,06 m, doporu¢eno 0,08 m resp. 0,00 m v misté zapusténé obruby.

Rozhrani vozovka / chodnik / zatravnéné plochy bude v ulici Technologicka lemovano
silniénim obrubnikem OP3 (250/200/1500 mm) v odskoku 0,15 m, v mistech napojeni
chodniku na komunikaci tritt. 0,02 m. V ulici Demlova bude rozhrani vozovka / chodnik /
zatravnéné plochy lemovano silniénim krajnikem (110/200 mm) v odskoku 0,02 m, v mistech
napojeni na stavajici krajnik v odskoku 0,08 m.

Kamenné a betonové obrubniky budou uloZeny svisle do betonového loZe s boCni opérou
z betonu C20/25 XF4.
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6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni pozemni komunikace
Plocha zpevnénych ¢€asti chodniku bude odvodnéna podélnym a pficnym sklonem do
pfilehlé zelené a stavajicich uli¢nich vpusti.

7. Navrh dopravnich znacéek, dopravni zarizeni, svételnych signall,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znac¢eni

Navrzené dopravni znaCeni bude odpovidat ustanoveni zakona &. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a vyhlasce MDS ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a Uprav a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.
Navrzené provedeni a umisténi znadek bude odpovidat CSN EN 12899-1 Stalé svislé
dopravni znacky — ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, v€etné narodni pfilohy NA 1.

Provedeni a umisténi SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalSimi souvisejicimi pfedpisy
a normami.

Kvalitativni a technické podminky pro svislé dopravni znaceni.
Kvalita svislého dopravniho znaceni musi splfiovat podminky CSN EN 12899-1, v€etné
narodni pfilohy, TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy.

Cinna plocha dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK
hl. m. Prahy. Grafika provedeni &inné plochy, svételné technické vlastnosti, barevné
provedeni, typ pisma a symboly dopravnich znagek budou odpovidat platné CSN EN 12899-
1, a platnym Vzorovym listim staveb pozemnich komunikaci — VL 6.1., ,Svislé dopravni
znacky*.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem 2z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Spojovaci material bude nekorodujici. Objimky mohou byt z AL slitin.
Polomér zaobleni rohu stitd znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky
musi splfiovat pozadavky tfidy P3 dle &l. NA.2.5 narodni ptilohy CSN EN 12899-1. Znagky
umisténé vedle vozovky musi splfiovat pozadavky nejméné tfidy E2 dle ¢l. NA.2.6 narodni
prilohy CSN EN 12899-1. Cinna plocha znadek musi byt z retroreflexni félie tfidy RA2.

Sloupky standardnich znaek se provedou z ocelovych Zzarové zinkovanych trubek o
priméru 70 mm s tloustkou stény nejvySe 3 mm. Osazené budou do zakladovych patek
z prostého betonu. V pfipadé pouziti dvousloupcové konstrukce je vzajemna rozte¢ sloupku
v rozmezi 30-45 cm. Tomu je pfizpUsobena i Sifka zakladu 90x50x70 cm. Zaklady budou
provedeny z prostého betonu tf. C 16/20-XF 2. V pfipadé moznosti osazeni znacky na sloup
vefejného osvétleni je toto preferovano.

Svislé dopravni znacCky vcéetné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany
autorizovanou zkusebnou a musi byt schvaleny MD k uziti na pozemnich komunikacich
v CR.

Dopravni znaceni je podrobné vyfeSeno v pfiloze C.1.2.1.

Dopravni zafizeni

Na zacatku i konci Upravy budou osazeny ochranne litinové sloupky, které maji za ucel
ochranit chodce a zamezit vjezd vozidlum do prostoru komunikace pro pési (funkéni skupina
D2, dle CSN 73 6110). Zaroven sloupky slouzi jako tzv. antiparkovaci sloupky.

Pfi severnim napojeni chodniku na ulici Technologicka bude osazeno nové ocelové
dvoumadlové zabradli vysky 1,1 m a délky cca 12,5 m.
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8.Vazba na pripadné technoloqgické vybaveni

V souvislosti s realizaci nového chodniku budou doplnény dva nové stozary vefejného
osvétleni vCetné pfipojky ke stavajici siti.

9. Prehled provedenych vypocétli a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prurezu

Pfehled svételné technickych vypoctu pro osvétleni a pfisvétleni je uveden v SO 410.

10. ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

P&Si provoz v uzaviraném useku bude po dobu vystavby zcela omezen.
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