] Pozndmky:
Pro veskera podzemni vedeni je nutno dodrZet vzddlenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.

— L
» \f | Veskeré vgkopy budou provedeny ru¢né !!!
—
Napstovd soustava napdjejici ZM:  3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,
Napétovd soustava VO: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,
kde mistem rozdéleni soustav bude elektrickd vyzbroj stozdra VO. El
| ° Ochral?a ’pifed nebezpetnym dotykovjm nap&tim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenfm od zdroje a ochranngm 4
o i poglsl?g:::w;?:g'bleskem a hlanT pospojovan{ budou provedeny pfipojenim vSech stoZari VO na uzemrovaci drét FeZn #10mm vedeny v
soub&hu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vijkopl a bude propojovat celou soustaw VO. Uzemiovac drdt a vodice PEN
[\) _ pfipojovacich kabelt budou vodivé propojeny pies ocelové diiky stozdrd VO.
< O novy kabel VO
= Betonové zdklady novjch stoZari VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozmérti 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodni &ast
9, l\) ‘ % CYK Y*J 4)& O mm 2 %zinkovanYCh stoZgrd VO bude pred jejich montdZzi opatfena ochrannym ndtérem asfaltovym lakem Renolak ALN, dle pokynu sprdvce
UEJ K 9 \ El_ 35 / 60 cm Ve. stozdrech VO bude osazena standardnf elektrovfzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a sklengné pojistky pro jistént svitidel). Propojent
[ O © - pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY 3dx1,5mm? vedengmi voln& uwniti stoZard. )
Lo Cislovani novjch sto¥dri VO stanovi dodavateli sprdvce VO. VEechny poufité chranitky budou po zataZeni kabeli zap&nény
\ | N ’\) polyuretanovou hmotou.
~ - v 2
N ‘ >- ‘ novy stozar L,,Q' Nové osvétlenf bude stozdry typu OSV vjsky 5m bez viioniku, svitidla typu SAFR 50 W. StoZéry budou propojeny kabelem CYKY-J
R ] * I s X
(@) ;. ¢ \/O & OW N 4x10 mm2.
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STAVAJICi STAV: ) o ﬂ
HRAvaCE PO%EMK,U ] REZ ULOZENI KABELU VO: BPV JTSK
————  ZAMERENI DELENi POZEMKU C.2344/38 KEZ CHODNIK, TRAVNIK 3
— STAVAJICI STAV + ZAMERENI
700/110  PARCELNI GISLO / 4 DIPRO, SpOI- S r.o.
I Dopravni a inzenyrske projekty,
projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
v ; : Modranska 11 /1387, 143 00 Praha 12 ICO 48592722
NOVY STAV S0 e TE 1
ZEM. DRAT FEZN s10MM Investor stavby: MG Prah K i Vypracoval: Kontrola:
’ rana - Kunratice ' Ing. Cizek. ’ -
OBRUBA OP 3 (250x200mm) KEZ ULOYENI STOZARD VO K Libugi 7 9 Ing. Novacek O.
SILNICNI KRAJNIK (110x200mm) Odp. projektant: Zak. ¢islo:
OBRUBNIK CHODNIKOVY BETONOVY ABO 15-10 (1000x80x200) tritt 80 mm POUZDRO STOZARU 0SV 5 (400x400x900mm) 148 00 Praha 4 Ing. Cizek 101-17- 02
— — —  OBRUBNIK CHODNIKOVY BETONOVY ABO 15-10 (1000x80x200) tritt 0 mm ULATY SK2AR UPEWNEN ZAKINOVAAN A Misto stavby: _ Ved. projektu- Datum vyprac.
L1 NOVYPOVRCH - ASFALTOVY CHODNIK | ZAPISKOVANIM Praha 4 - Kunratice Ing. Poli¢, Ph. D 09/2017
== HMATOVE PRVKY (varovny pas) KRYCI BETONOVA DESKA v . — p—
0 NOVY POVRCH - ASFALTOVA VOZOVKA v misté osazeni obrub _ . ce: v v s P upen:
1 ZELEN ; v PESI PROPOJENI ULIC DUR + DSP
ZAPISKOVANO ’ e
£ ot TR 3 s DEMLOVA A TECHNOLOGICKA Mertko: 1:250
. . . . £ ]
SO 410 ) VEREJNE OSVETLENI g PP TR S S SRR _
NOVY STOZAR VO - OSV 5, SAFIR 50W S TP Cislo vykresu:
v TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY SO 410 - Verejne osvétleni
-+#>——- NOVA KABELOVA TRASA VO - CYKY-J 4x10mm?2
o , LU SITUACE VO CA4.2
- STAVAJICI KABELOVA TRASA VO PG TRUSKA #2000 (43500 PO
ODBOSNY STOZAR) S PREDEM

PRIPRAVENYM! OTVORY PRO KABELY

? STAVAJICI SLOUP VO
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Poznámky: Pro veškerá podzemní vedení je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52. Veškeré výkopy budou provedeny ručně !!!  Napěťová soustava napájející ZM:  3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C, Napěťová soustava VO:            3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C-S, kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj stožárů VO. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným ed. 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným 2 automatickým odpojením od zdroje a ochranným  automatickým odpojením od zdroje a ochranným automatickým odpojením od zdroje a ochranným  odpojením od zdroje a ochranným odpojením od zdroje a ochranným  od zdroje a ochranným od zdroje a ochranným  zdroje a ochranným zdroje a ochranným  a ochranným a ochranným  ochranným ochranným pospojováním. Ochrana před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v stožárů VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v VO na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v na uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v uzemňovací drát FeZn  10mm vedený v  drát FeZn  10mm vedený v drát FeZn  10mm vedený v  FeZn  10mm vedený v FeZn  10mm vedený v   10mm vedený v  10mm vedený v 10mm vedený v  vedený v vedený v  v v souběhu s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN  Uzemňovací drát a vodiče PEN Uzemňovací drát a vodiče PEN  drát a vodiče PEN drát a vodiče PEN  a vodiče PEN a vodiče PEN  vodiče PEN vodiče PEN  PEN PEN připojovacích kabelů budou vodivě propojeny přes ocelové dříky stožárů VO.  Betonové základy nových stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  základy nových stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část základy nových stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  nových stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část nových stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část stožárů VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část typu OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část OSV 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část 6 budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část budou pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část pouzdrové, rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část rozměrů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodní část  Beton bude typu C16/20. Spodní část Beton bude typu C16/20. Spodní část  bude typu C16/20. Spodní část bude typu C16/20. Spodní část  typu C16/20. Spodní část typu C16/20. Spodní část  C16/20. Spodní část C16/20. Spodní část  Spodní část Spodní část  část část pozinkovaných stožárů VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  stožárů VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce stožárů VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce asfaltovým lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  lakem Renolak ALN, dle pokynu správce lakem Renolak ALN, dle pokynu správce  Renolak ALN, dle pokynu správce Renolak ALN, dle pokynu správce  ALN, dle pokynu správce ALN, dle pokynu správce  dle pokynu správce dle pokynu správce  pokynu správce pokynu správce  správce správce VO.  Ve stožárech VO bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  stožárech VO bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení stožárech VO bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  VO bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení VO bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení bude osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení osazena standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení standardní elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení SCHM 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení 1,5-35 (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení (svorky a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení a skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení skleněné pojistky pro jištění svítidel). Propojení  pojistky pro jištění svítidel). Propojení pojistky pro jištění svítidel). Propojení  pro jištění svítidel). Propojení pro jištění svítidel). Propojení  jištění svítidel). Propojení jištění svítidel). Propojení  svítidel). Propojení svítidel). Propojení  Propojení Propojení pojistek a svítidel bude provedeno kabely typu CYKY 3Jx1,5mm² vedenými volně uvnitř stožárů.  vedenými volně uvnitř stožárů. Číslování nových stožárů VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  nových stožárů VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny nových stožárů VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  stožárů VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny stožárů VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny VO stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny stanoví dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny dodavateli správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny správce VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny VO. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny  budou po zatažení kabelů zapěněny budou po zatažení kabelů zapěněny  po zatažení kabelů zapěněny po zatažení kabelů zapěněny  zatažení kabelů zapěněny zatažení kabelů zapěněny  kabelů zapěněny kabelů zapěněny  zapěněny zapěněny polyuretanovou hmotou. Nové osvětlení bude stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  osvětlení bude stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J osvětlení bude stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  bude stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J bude stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J stožáry typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J typu OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J OSV výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J výšky 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J 5m bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J bez výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J výložníku, svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J svítidla typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J typu SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J SAFÍR 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J 50 W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J W. Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J Stožáry budou propojeny kabelem CYKY-J  budou propojeny kabelem CYKY-J budou propojeny kabelem CYKY-J  propojeny kabelem CYKY-J propojeny kabelem CYKY-J  kabelem CYKY-J kabelem CYKY-J  CYKY-J CYKY-J 4x10 mm2.
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