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1 Uvod
Projektovd dokumentace fesi v rdmci stavby Pési propojeni ulic Demlova - Technologicka

doplnéni verejného osvétleni u nové vybudovaného chodniku.

2 Rozsah projektovaného zarizeni

2.1 Projekt resi
e Instalaci nového osvétleni (Pési propojeni ulic Demlova - Technologicka)

e Napojeni nového verejného osvétleni na stavajici soustavu VO

2.2 Projekt neresi
e Stavebni Upravy
e Upravy VO mimo vymezené zajmové Gzemi
e Navazujici el. obvody

e Prelozky a Upravy ostatnich siti technické vybavenosti.

3 Podklady k projektu

e Podklady predané zadavatelem (koordinacni situace véetné zakresu stavajicich IS)

e Podkladové vypolty rozmisténi stozarl VO dle typu komunikace pomoci vypocetni
techniky programem ULYSSE (spol. Artechnic-Schreder)

e Konzultace s technikem spravce VO
e Platné predpisy a normy

V radmci projektovani VO byl pouZit soubor norem CSN 33 2000 (pfedeviim CSN 33 2000-3,
CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52, a dal.), déle normy CSN EN 50110-1, CSN 33
3320 o projektovani elektrickych p¥ipojek, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 a7 4
tykajici se zacleriovani tfid komunikaci do tfid osvétlenosti a specifikujici poZadavky na
osvétleni pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 a CSN 73 6006 o vzajemném prostorovém
usporadani siti technického vybaveni a vSechny dalsi souvisejici technické normy a
elektrotechnické predpisy.
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4 Zakladni technické a provozni udaje

Napétova soustava napajeci: 3/PEN AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C,
Napétova soustava ve stozarech: 3/PE/N AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C-S,
Napétova soustava svitidel: 1/PE/N AC, 230V, 50 Hz, TN-S.

Stuperi ddleZitosti dodavky el. energie: dle CSN 34 1610 — dodavka 3. stupné.
Zakladni ochrana je zajisténa zakladni izolaci a krytim el. zafizeni.
Ochrana pfi poruse je zajisténa:

- automatickym odpojenim ¢&asti s poruchou od zdroje v sitich TN-C a TN-S dle
CSN 332000-4-41 ed. 2 (jistice typu B nebo C v RVO, noZovymi pojistkami v pfipojkovych
sktinich a sklenénymi trubickovymi pojistkami ve stozdrovych svorkovnicich)

- ochrannym pospojovanim — provedeno pripojenim vSech stozard VO na
uzemnovaci drat FeZn @10 mm vedeny v soubéhu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vykopt
a propoji celou soustavu VO. Uzemnovaci drat a vodice PEN pripojovacich kabell a diiky stozarud
VO musi byt vodivé propojeny.

Ochrana pred bleskem je provedena dle CSN 62305-1 a? 4.

vewvs

Vnéjsi vlivy prostredi

Ve smyslu CSN 33 2000-3 a €SN 33 2000-5-51 ed. 3 je v prostoru realizace navrhovaného
VO prostiedi nebezpeéné s vlivy venkovniho prostredi.

Minimalni poZzadované kryti pro toto prostredi ¢ini IP 43.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 je na zakladé téchto vnéjsich vlivl stanova mez bezpe¢ného
dotykové AC napéti Udl = 50V. Danému prostiedi bude odpovidat kryti pouZzitych el. zafizeni.

5 Technické reseni

5.1 Stavajici stav

V soucasné dobé neni mezi ulicemi Demlova a Technologickd cesta pro pési realizovana,
stavajici verejné osvétleni je instalovano v okolnich ulicich (Demlova, K Chodovu).

5.2 Demontaze

V ramci stavebnich Uprav cesty pro pési nedojde k demontazim stdvajiciho VO.

5.3 Navrhované reseni verejného osvétleni

Nové verejné osvétleni cesty pro pési mezi ulicemi Demlova a Technologickd bude
navazovat na stavajici vétev VO v ulicich K Chodovu, Demlova. Napajeni nového VO bude
zajisténo ze stavajiciho zapinaciho mista ZM1455, pro napajeni neni tfeba v ZM zadnych dprav.

V upravované casti cesty pro pési budou osazeny nové ocelové hranéné stozary VO vysky
5m, typu OSV 050-300 bez vyloznik(i. StoZzary budou osazeny vybojkovymi svitidly dle
pozadavku spravce VO (napf. typu Safir S1 — 50W) ¢i ekvivalentnim svitidlem s LED technologii.

-4-
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Nové stozary VO budou situovany srozte¢i cca 26m. Stozary OSV budou vetknuty do
samostatnych typovych betonovych zakladl rozmér(i 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20.
Spodni ¢ast vSech novych stozard VO bude pred jejich montdzi opatfena ochrannym natérem
asfaltovym lakem Renolak ALN dle pokynu spravce VO. Nové stozary VO budou oznaceny
typovymi Stitky s evidencnimi Cisly spravce VO. Presné umisténi stozar(i je v projektu
pfizplisobeno podzemnim inZenyrskym sitim a stavebnim Upravdm. V novych stozarech VO
bude osazena standardni elektrovyzbroj SCHM 1,5-35 a sklenéna pojistka 6A pro jiSténi svitidla.
V pfipadé, Ze kabely PRE budou v kolizi se zaklady novych stozard VO, budou do zaklad(
zalozeny chrani¢ky AROT ¢110mm na jejich ochranu. V ptipadé, Ze stavajici kabely spol. Cetin a
kabely ostatnich spravcl slaboproudych siti budou v kontaktu se zdklady novych stozart VO,
budou do novych zaklad( zaloZzeny obracené TK Zlaby na jejich ochranu.

Nové napdjeci kabely soustavy VO cesty pro pési budou typu CYKY-J 4x10mm?, pfipojeny
budou z nejblizsiho stdvajiciho stozadru VO (stozar ¢. 433417), ktery je umistén na rohu ulic
Demlova — K Chodovu. Mezi jednotlivymi svételnymi misty budou kabely smyckovany. Kabely
rozvodu VO budou v celé svoji délce ulozeny v PVC chranickdach ¢63mm. Kabely v chranickach
budou ve vykopech uloZeny v piskovém lozi, shora zakryty bezpecnostni vystraznou folii Ci
plastovymi deskami a zasypany plvodni zeminou, kterd bude zhutnéna pred definitivni Upravou
povrch(. Chranic¢ky budou vybaveny ocelovym protahovacim lankem g2mm. Vykopy v chodniku
a travniku budou rozmérd 35x60cm (min. kryti kabelG 35cm), pfi kfizeni komunikaci budou
kabely VO uloZeny v HDPE trubkdch ¢110mm s min. krytim 1,0m. V mistech parkovacich stani a
vjezdd do objektl budou kabely uloZeny v obetonované chraniéce HDPE @110 mm jako
ochrané proti mechanickému poskozeni. Pfi Uroviiovém kfizeni kabell VO s kabely Cetin nebo
jinych spravch slaboproudych siti (optické kabely CEZ ICT) véetné plynovodnich ptipojek a
vodovodnich fadd budou kabely VO ochranény do vzdalenosti 1m na kazdou stranu chranickou
AROT ¢110mm. Ve stejnych chrani¢kach budou kabely VO uloZeny i pfi soubéhu s kabely Cetin a
se slaboproudymi kabely jinych spravcl mensim nez povoluje norma (0,3m). VSechny pouzité
chrani¢ky budou po zataZeni kabel( zapénény polyuretanovou hmotou. Propojeni pojistek a
svitidel bude provedeno kabely typu CYKY-J 3x1,5mm? vedenymi volné uvnitf stozarG. VSechny
jednotlivé dil¢i kabely budou ve stoZarech VO oznaceny Stitky s popisem dle pfedpisu spravce
VO.

Na dné vykopu bude uloZen drat FeZn g10mm pro uzemnéni stozart VO pro ochranu pred
bleskem a pro provedeni hlavniho pospojovani.

Uzemnovaci drat a vodice PEN pripojovacich kabelll budou ve svorkovnicich
elektrovyzbroje stozar( VO vodivé propojeny (pres ocelové driky stozar(i). Tim bude propojena
a uzemnéna celd soustava VO (véetné pfipojeni na stavajici soustavu VO).

Pro véechna podzemni vedeni je nutno dodriet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-

5-52 a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — TKP, kapitola 15 —
Osvétleni pozemnich komunikaci.
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Parametry osvétlovaci soustavy:

Dle CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 a? 4 spadé osvétleni cesty pro pési do tidy
osvétleni P5. Pozadované parametry osvétleni — primérnd osvétlenost E > 3 Ix, minimalni
hodnota osvétlenosti Emin = 0,6 Ix. Kontrolni vypocet osvétlovaci soustavy je uveden v pfiloze
TZ.

Specifikace osvétlovaci soustavy (vychazi ze stavajici soustavy VO):

Cesta pro pési - Jednostrannd soustava:

Typ svitidla: SAFIR S1, 50W
Zavésna vyska: 5,0 m, stozar typu OSV
VyloZnik: bez vylozeni

Roztec: dle vypoctu do 30 m

Instalovany ptikon Pi nové instalované soustavy VO ¢ini 0,13 kW. Potfeba el. pfikonu bude
kryta ze stdvajiciho zapinaciho mista ZM 1455. Ve stavajicim zapinacim bodé pro napojeni
nového VO neni tfeba Zadnych Uprav.

Dodavatel musi zajistit pti predani stavenisté splnéni podminek spravci podzemnich
zafizeni. Nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyéenim a ovérenim stavu zafizeni zdastupci
pfislusnych spravcl podzemnich inZenyrskych siti. Mezi viemi podzemnimi vedenimi je nutno
dodrzet vzdélenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52. Vytyéeni umisténi novych stozar VO a
vykopll pro nové kabely bude fddné zaznamendno ve stavebnim deniku a bude po celou dobu
stavby udrZovano. Veskeré vykopy budou provedeny rucné.

6 Vliv na Zivotni prostredi

PFi realizaci akce dojde prechodné v dotéeném uUzemi ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to
zejména pfi vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabell a hloubce vykopu je tfeba
zabezpecit, aby nedoslo k ohrozeni chodcu.

Pfebytecnd zemina bude odvezena do zasypovych sklddek a do nasypovych téles. Pro
minimalizaci prasnosti v pribéhu stavby bude nutno zajistit pravidelny odvoz vykopkd a
zametani zbytku z chodnikd do vykopd.

Provoz vybudované sité VO nebude mit vliv na Zivotni prostredi.

V ramci pokladky kabeld nedojde ke kaceni strom.

7 Protipozarni zabezpeceni stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje z hlediska protipoZarni ochrany zadné
specidlni opatfeni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude umoznén pfijezd hasiéské
techniky pro pfipad zasahu ke vSsem objektim dotéenych stavbou. Béhem praci nesmi dojit k
poskozeni ani zakryti pozarnich hydrantl. Stavebnik (investor) je povinen nahldsit omezeni

-6-
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prajezdnosti a vSechny nasledné uzavirky komunikaci 14 dni predem na pftislusnou ohlasovnu
pozar(. Obecné je tfeba dodriet ustanoveni zakladni zdkonné normy v oblasti poZarni
bezpecnosti — Zakon o pozarni ochrané ¢. 67/2001 Sb. a vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Ministerstva
vnitra, kterou se provadeéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

8 Hluk ze stavebni ¢innosti

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat LAeq 65 dB v dobé od 7,00 — 21,00
hod, LAeq 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 hod a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq 45 dB v dobé od
22,00 - 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

9 Zasady postupu vystavby

Pti realizaci akce dojde prechodné v dotéeném Uzemi ke zhorSeni Zivotniho prostredi, a to
zejména pfi vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabel( a hloubce vykopu je tfeba
zabezpecit, aby nedoslo k ohrozeni chodcu.

Béhem stavby musi byt zachovan prijezd a pfistup k pfilehlym objektim, dopravni obsluha
prilehlé oblasti (predevsim pfrijezd sanitnich, hasi¢skych a policejnich vozi a svoz domovniho
odpadu) a ptistup k ovladacim armaturdm inzenyrskych siti.

10 Zpuasob naloZeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym pfti stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude
naloZeno v souladu s §10 zdkona ¢. 106/2005 Sb. (Uplné znéni zdkona ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, jak vyplyva z pozdéjSich zmén), dale jen zakon o
odpadech, jeho provadécich predpist - vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb. (katalog odpadd) a ¢.
383/2001 Sb. (nakladani s odpady).

Pfednostné bude dle §11 zdkona o odpadech zajisténo vyuziti odpad( pred jejich
odstranénim, materidlové vyuzZiti bude mit prednost pred jinym vyuZzitim odpadda.

Dle §12 zakona o odpadech bude nevyuzity odpad odvazen ihned na narizené skladky.
Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle §12 zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fidit se §16 zakona o odpadech, zejména vést
prabéznou evidenci o odpadech a zplsobech naklddani s nimi.

11 Kfrizeni a soubéhy s inzenyrskymi sitémi

Tyto pripady budou fedeny ve smyslu ustanoveni CSN 73 6005 a CSN 33 4050, zhotovitel
stavby bude pfi realizaci respektovat veskeré podminky spravc( siti.

V pripadé, Ze kabely nebudou moci byt ulozeny v trubkdch s ohledem na stavajici sité,
budou pfi kfizeni se stavajicimi sitémi ukladany do vrapovanych chranicek 110/94 v takové
délce, aby dostate¢né presahovaly kfizené zatizeni (dle CSN a podminek spravcQ). V pFipadé
kfizeni silového vedeni vn budou nové prvky uloZzeny v betonovém Zlabu TK1 s pfesahem 2m na
kazdou stranu od kfiZeni.
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Pred zahajenim vykopovych praci pozada zhotovitel u jednotlivych spravcl siti o jejich
pfesné vytyceni v terénul!

12 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni stavby budou dodrzovany legislativni predpisy vychazejici ze zrusené vyhlasky
CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb. O bezpe&nosti prace a technickych zaFizeni pfi stavebnich pracich,
a to predevsim nafizenimi vlady ¢. 591/2006 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb. a ¢. 378/2001
Sb, a zakond ¢. 309/2006 Sb., €. 22/1997 Sb. a €. 258/2000 Sb.

Zajisténi bezpecnosti prace bude ddno dodrzenim veskerych predpisd, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové cinnosti a provadéni stavby. PFi vlastnim provadéni stavby budou
dodrZovany bezpecnostni predpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy,
ustanoveni, zakony a nafizeni, kterd svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci
podle tohoto projektu.

13 Zaveér

Vsechny prdce budou provadény za provozu a dodavatel praci je povinen dodrzovat vSechny
prislusné bezpecnostni predpisy, podminky spravcli poduli¢nich zafizeni. VSechny prace budou
provedeny v souladu s pfislunymi CSN. Zahajeni praci bude nahlaseno pfislusnym organizacim.




Schréder Group GIE

Cesta pro pési - Demlova - Technologicka

Project : Vypocet osvétleni File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf

General information : Standard CEN

Road details
Arrangement : —1 Driving : Way :
No. of lanes : Lane width: | 2,000 | m Road width : | 2,000 | m
RTable : |R3007 Qo:
Calculation : Luminance llluminance (Z Positive) [J Hemi-sph. ill. Tl

[J tmuminance (Y Positive) [ semi-cyl. ill.

Luminaires details

Spacing : 30,000[m Height : 6,000| m Overhang : 0,000 m Setback : | -0,500| m

Inclination: | 4,0] °

é__

Type : |SAPPHIRE 1 Protector : |MOULDED GLASS | 204352
Reflector : | 1632 Setting : [-20/100/10° | =
Flux : Kim MF : -

Summary

e Luminance

Source : |SON-T Wattage : |50
1

ObsY m

LAve : 0,75 | cd/m?

Uo: [ 659]%
ul: [ 546]%
ug % Observer position : [ -12,375; 1,000; 1,500 [ m

o llluminance
EMin : 3,1 | lux
EAve : 8,6 | lux

Ulysse User : cizek Page 1/ 6 4.10.2017 09:27




Project : Vypocet osvétleni

File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf

Schema
SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/100/10°
40°
#
, 0500 0000
30,000
/ R3007 ( 0,07) \
1x 2,000 = 2,000
3D View

Ulysse

User : cizek

Page 2/ 6

4.10.2017 09:27




Project : Vypocet osvétleni

File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf

Grid results

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,000; 1,500) [cd/m?]

Min:| 0,50 cd/m? Ave : 0,75 cd/m?> Max:| 1,00 cd/m? Uo:| 65,9 Ug:| 493 | %
1,667 0,63 0,50 0,54 0,63 0,72 0,87 0,85 0,79 0,80 0,72
1,000 0,64 0,55 0,65 0,71 0,83 1,00 0,98 0,89 0,82 0,73
0,333 0,61 0,54 0,67 0,72 0,85 1,00 0,97 0,89 0,79 0,71
Y/X | 1,500 | 4,500 7,500 | 10,500 [ 13,500 | 16,500 |19,500 |22,500 [25,500 |28,500
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,000; 1,500) [cd/m?]
1.667 0.50 — ! |
i | 0.75 1.00 0.75 -
0.333 , \/ I
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
[m]
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,000; 1,500) [cd/m?]
1.667 !
0.333 ,'
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
[m]
050 -0.50 [ 0.50 - 0.75[]0.75 - 1.00 [l 1.00 - 1.00
Ulysse User : cizek Page 3/ 6 4.10.2017 09:27




Project : Vypocet osvétleni File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf
Master grid (2) : llluminance [lux]
Min : 3,1 lux Ave : lux Max:| 18,7 [ lux Uo:| 359 |% Ug:| 166 | %
1,667 18,7 12,1 6,9 4.8 4.1 4.1 4.8 69| 121 18,7
1,000 18,0 11,3 6,5 44 3,6 3,6 44 65| 11,3| 18,0
0,333 16,7 10,1 5,8 3,8 3,1 3,1 3,8 58| 10,1 16,7
Y/X | 1,500 4,500 7,500 |10,500 |13,500 | 16,500 | 19,500 |22,500 |25,500 | 28,500
Master grid (2) : llluminance [lux]
1.667 = ! , . ! -
175 / 125 / 75 / N\ 75 \_ 125\ 175
0.333 |[ 15.0 / I100 5.0 5.0 N\ 10.Ui N\ 15U ]I
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
[m]

Master grid (2) : llluminance [lux]

1.500

Ws1-50

4.500

Ms.0-75

7.500

10.500 13.500

[m]

16.500

19.500

22.500

[J7.5-10.0 [@10.0-12.5[]12.5-15.0[]15.0-17.5[17.5-18.7

25.500

28.500
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Project : Vypocet osvétleni

File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf

Lane Centre 1 (3) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 1,000; 1,500) [cd/m?]

Min : cd/m? Ave:| 0,78 |cd/m* Max:| 1,00 | cd/m? Uo:| 70,3 |% Ug:| 546 |%
1,000 064 055| 065| 0,71 0,83| 1,00] 098| 089| 082| 0,73
Y/X | 1,500 4,500 7,500 |10,500 |13,500 | 16,500 | 19,500 |22,500 |25,500 | 28,500
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Project : Vypocet osvétleni File : ... \Demlova_chodnik_vypocet.Ipf

Photometric documents
204352

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/100/10°

Polar / Cartesian diagram

90

Matrix Inc Plan Max Site Style Matrix Inc Plan Max Site Style
204352 4° 0° 263 67° 204352 4° 180° 263 67°
204352 4° 90° 210 24 204352 4° 270 149 0
204352 4° 15° 472 75° 204352 4° 165° 472 75°

Utilization curve

50 %

45 % K1

40 %

35 %

30 %

25 % //
20 % ~J /
5% AN

10 % \ /
» \ /

0%

3H 2H 1H 0H 1H 2H 3H 4H 5H
Matrix Inc Efficiency (0 - 90°) Efficiency (0 - max®) Style
204352 4° 73.4% 73.7%
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