novy stozar novy stozar novy stozar novy stozar

VO ¢. 01 VO ¢. 02 VO ¢. 03 VO ¢. 04
VO ¢. 420581 VO C€.420580  S0W/L1 50 W /L2 50W/L3 50 W /L1
/M 0224 stavajici stavajici
Sté. v VO smer T A
7 ici Stavajici kabelové vedeni Nové kabelové vedeni VO CYKY-J 4x10 mm2
ul. Za Bazantici e fapelon”
LEGENDA:
@ Stavajici zachovany stozar VO v&etn& napdjent

Novj ocelovy hrangny uliéni stozar typu 0SV-5 (vysky 5m) osazeny vybojkovyim
0 svitidlem typu SAFIR S1 se zdrojem 50W SHC typu SON-T Plus

Stavajici kabelové vedeni VO

Nové kabelové vedeni nové instalovaného VO — CYKY-J 4x10mm?2

POZNAMKA:
Napgtové soustava napdjejici ZM:  3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,
Napétova soustava VO: 3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,

kde mistem rozdéleni soustav bude elektrickd vyzbroj stozaru VO.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenim od
zdroje a ochrannym pospojovanim.

Ochrana pred bleskem a hlavni pospojovani budou provedeny pfipojenim viech stozard VO na uzemfovaci drat
FeZn ¢10mm vedeny v soub&hu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vykoptd a bude propojovat celou soustavu
VO. Uzemrovaci drat a vodite PEN pfipojovacich kabeld budou vodivé propojeny pres ocelové driky stozara VO.
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SCHEMA VO

Modfanska 11 /1387, 143 00 Praha 12 ICO 48592722
Stavebnik: V val: Kontrola: !
MM Mestska cast Praha - Kunratice P ng. Cizek e nﬁf’v’égk
K Libusi 7 . Odp. proj.: % Zak. ¢islo:
148 00 Praha 4 - Kunratice Ing. Cizek 153 -17-02
Misto stavby: - : Ved. projektu: Datum vyprac.:
Praha 4 - Kunratice Ing. PO”/M 1212017
Stavba: Stupen:
v v, p v p DUR +DSP
PESI PROPOJENI ZA BAZANTNICI Méfitko:
Vykres: , . . Cislo paré:
" S0 410 - VO Chodnik Za Bazantici i 3.3




