
Vysypání ornicí min. 150 mm

Osetí travním semenem

2.00%

Konstrukce nového chodníku PN 614:

CELKEM 350mm

45 MPa

60 MPa

VŠ 200mm ČSN EN 13 285

ŠDa 150mm ČSN EN 285

ABO 15-10 (1000x80x200)

v betonovém loži
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Chodník ZeleňZeleň

3.00%

110 MPa
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Modřanská 11 / 1387,  143 00  Praha 12                                          IČO 48592722

DIPRO, spol. s r.o.

R

Městská část Praha - Kunratice

K Libuši 7

148 00  Praha 4 - Kunratice

Praha 4 - Kunratice

PĚŠÍ PROPOJENÍ ZA BAŽANTNICÍ

12/2017

153 - 17 - 02, 10

DVZ

Ing. Polič, Ph.D.

Ing. Polič, Ph.D.

 Ing. Nováček O. 

 Ing. Nováček O. 

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

C.1.4

1 : 50

AutoCAD SHX Text
283.00

AutoCAD SHX Text
VPŘ 1  km 0.042 00

AutoCAD SHX Text
JTSK

AutoCAD SHX Text
Bpv


	Listy a pohledy
	C.4 Vzorový řez-C.4 VPŘ


