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Poznamky:

Pro veskerd podzemnf vedeni je nutno dodrzet vzddlenosti die CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.
Veskeré vkopy budou provedeny rugng !!!

Nap&tovd soustava napdjejici ZM:  3/PEN AC,230,/400V,50Hz/TN-C,

Nap&tovd soustava VO: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,

kde mistem rozd&leni soustav bude elektrickd vyzbroj stozéra VO.

Ochrana pred nebezpetnym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickym odpojenim od zdroje a ochrannym pospojovanim.

Ochrana pred bleskem a hlawnT pospojovani budou provedeny pfipojenim v3ech stoZdrd VO na uzemfiovaci drat FeZn #10mm vedeny v soub&hu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vikopl a bude
propojovat celou soustavu VO. Uzemtovaci drat a vodite PEN pfipojovacich kabeld budou vodivé propojeny pies ocelové diiky stoZara VO.

Betonové zdklady novjch stozdra VO typu OSV 5 budou pouzdrové, rozméri 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. Spodnf dst pozinkovanjch stozart VO bude pred jejich montdZi opatfena ochrannjm
ndtérem asfaltovim lakem Renolak ALN, dle pokynu sprévce VO.

Ve stodrech VO bude osazena standardni elektrovfzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a sklen&né pojistky pro jistént svitidel). Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY 3Jx1,5mm?
vedengmi voln& uvniti stoZérd.

CislovanT novjch stozdra VO stanovi dodavateli spravee VO.
V&echny poutité chrénitky budou po zataZeni kabeltr zap&nény polyuretanovou hmotou.

Nové osvétlenf bude stozéry typu OSV vfgky 5m bez vfloznfku, svitidia typu SAFIR 50 W.
StoZéry budou propojeny kabelem CYKY-J 4x16 mm2.
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SO 410 - VO Chodnik Za Bazantici
SITUACE VO

Modfanska 11/ 1387, 143 00 Praha 12 ICO 48592722
Stavebnik: . Y, ) Vypracoval: . Kontrola: !
Méstska Cast Praha - Kunratice Ing. Cizek Inﬁ;o’%gk
K Libusi 7 Odp. proj.: Zak. g&islo:
148 00 Praha 4 - Kunratice Ing. Cizek 153-17-02
Misto stavby: _ ; Ved. projektu: Datum vyprac.:
Praha 4 - Kunratice Ing. Poli M 1910017
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. v , . , DUR + DSP
PESI PROPOJENI ZA BAZANTNICI Mefitio: @250
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