VZOROVY REZ ULOZENI KABELU VO:

REZ CHODNIK, TRAVNIK

ASFALTOVY POVRCH

RECYKL. MATERIAL

KRYCI PVC,BETON DESKA

(VYSTR. ZNACENI, POTISK) Y/ % 4

ZHUTNENA ZEMINA —_— [ W

KABEL VO { £l g
"

PISKOVE LOZE
OCHR. TRUBKA HDPE

#50/40 mm
ZEM. DRAT FEZN ¢10MM d 350/500

REZY ULOZENI STOZARU VO:
POUZDRO STOZARU OSV 5 (400x400x900mm)

KULATY STOZAR UPEVNEN ZAKLINOVANIM A
ZAPISKOVANIM

KRYCI BETONOVA DESKA

% DREVENY KLIN
i ZAPISKOVANO

PVC TRUBKA 8 160mm
HDPE TRUBKA ¢ 40mm S KABELEM VO

900mm

TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY

BETONOVY ZAKLAD

PVC TRUBKA $200MM (4350MM PRO
ODBOCNY STOZAR) S PREDEM
PRIPRAVENYMI OTVORY PRO KABELY

Bpv JTSK
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I Dopravni a inzenyrské projekty,
projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
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PESI PROPOJENI ZA BAZANTNICI Méfitko:
Vykres: , v . Cisl 8:
7 80410 - VO Chodnik Za BaZantici Sop C34
VZOROVE REZY T




