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1 Úvod 

Pƌojektová dokuŵeŶtaĐe řeší v ƌáŵĐi stavby Pěší pƌopojeŶí v ulici  Za BažaŶtiĐí doplněŶí 
veřejŶého osvětleŶí u Ŷově vǇďudovaŶého ĐhodŶíku. 

 

2 Rozsah projektovaŶého zařízeŶí 
2.1 Projekt řeší  

 IŶstalaĐi Ŷového osvětleŶí (Pěší pƌopojeŶí )a BažaŶtiĐí) 
 NapojeŶí Ŷového veřejŶého osvětleŶí Ŷa stávajíĐí soustavu VO 

2.2 Projekt Ŷeřeší 
 StaveďŶí úpƌavǇ  
 ÚpƌavǇ VO ŵiŵo vǇŵezeŶé zájŵové úzeŵí 
 NavazujíĐí el. oďvodǇ 

 PřeložkǇ a úpƌavǇ ostatŶíĐh sítí teĐhŶiĐké vǇďaveŶosti. 
 

3 Podklady k projektu 
 

 PodkladǇ předaŶé zadavateleŵ (koordiŶačŶí situaĐe včetŶě zákƌesu stávajíĐíĐh IS) 

 Podkladové výpočtǇ ƌozŵístěŶí stožáƌů VO dle tǇpu koŵuŶikaĐe poŵoĐí výpočetŶí 
techniky programem ULYSSE (spol. Artechnic-Schreder) 

 PlatŶé předpisǇ a ŶoƌŵǇ 

V ƌáŵĐi pƌojektováŶí VO ďǇl použit souďoƌ Ŷoƌeŵ ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ ;předevšíŵ ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-3, 

ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-5-ϱϭ ed. ϯ, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-5-ϱϮ, a dal.Ϳ, dále ŶoƌŵǇ ČSN EN ϱϬϭϭϬ-ϭ, ČSN ϯϯ 
ϯϯϮϬ o pƌojektováŶí elektƌiĐkýĐh přípojek, ČSN CEN/TR ϭϯϮ01-ϭ, ČSN EN ϭϯϮϬϭ-Ϯ až ϰ 
týkajíĐí se začleňováŶí tříd koŵuŶikaĐí do tříd osvětleŶosti a speĐifikujíĐí požadavkǇ Ŷa 
osvětleŶí pozeŵŶíĐh koŵuŶikaĐí, ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ a ČSN ϳϯ ϲϬϬϲ o vzájeŵŶéŵ pƌostoƌovéŵ 
uspořádáŶí sítí teĐhŶiĐkého vǇďaveŶí a všeĐhŶǇ další souvisejíĐí teĐhŶiĐké ŶoƌŵǇ a 
elektƌoteĐhŶiĐké předpisǇ. 
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4 ZákladŶí teĐhŶiĐké a provozŶí údaje 

Napěťová soustava ŶapájeĐí:    3/PEN AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C, 

Napěťová soustava ve stožáƌeĐh:   3/PE/N AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C-S, 

Napěťová soustava svítidel:   1/PE/N AC, 230V, 50 Hz, TN-S. 

Stupeň důležitosti dodávkǇ el. eŶeƌgie: dle ČSN ϯϰ ϭϲϭϬ – dodávka ϯ. stupŶě. 
)ákladŶí oĐhƌaŶa je zajištěŶa základŶí izolaĐí a kƌǇtíŵ el. zařízeŶí. 
OĐhƌaŶa při poƌuše je zajištěŶa:  

 - autoŵatiĐkýŵ odpojeŶíŵ části s poƌuĐhou od zdƌoje v sítíĐh TN-C a TN-S dle 

ČSN ϯϯϮϬϬϬ-4-ϰϭ ed. Ϯ ;jističe tǇpu B Ŷeďo C v RVO, Ŷožovýŵi pojistkaŵi v přípojkovýĐh 
skříŶíĐh a skleŶěŶýŵi tƌuďičkovýŵi pojistkaŵi ve stožáƌovýĐh svoƌkovŶiĐíĐhͿ 

 - oĐhƌaŶŶýŵ pospojováŶíŵ – pƌovedeŶo připojeŶíŵ všeĐh stožáƌů VO Ŷa 
uzeŵňovaĐí dƌát Fe)Ŷ ØϭϬ ŵŵ vedeŶý v souďěhu s kaďelǇ VO. Dƌát ďude uložeŶ Ŷa dŶo výkopů 
a pƌopojí Đelou soustavu VO. UzeŵňovaĐí dƌát a vodiče PEN připojovaĐíĐh kaďelů a dříkǇ stožáƌů 
VO ŵusí ďýt vodivě pƌopojeŶǇ. 

OĐhƌaŶa před ďleskeŵ je pƌovedeŶa dle ČSN ϲϮϯϬϱ-ϭ až ϰ. 

    VŶější vlivy prostředí 
Ve sŵǇslu ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-ϯ a ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-5-ϱϭ ed. ϯ je v pƌostoƌu ƌealizaĐe ŶavƌhovaŶého 

VO pƌostředí ŶeďezpečŶé s vlivǇ veŶkovŶího pƌostředí.   
MiŶiŵálŶí požadovaŶé kƌǇtí pƌo toto pƌostředí čiŶí IP ϰϯ. 
Dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-4-ϰϭ ed. Ϯ je Ŷa základě těĐhto vŶějšíĐh vlivů staŶova ŵez ďezpečŶého 

dotǇkové AC Ŷapětí Udl = ϱϬV. DaŶéŵu pƌostředí ďude odpovídat kƌǇtí použitýĐh el. zařízeŶí. 
 

5 TeĐhŶiĐké řešeŶí 
5.1 Stávající stav 

V současŶé doďě ŶeŶí v ŶapojeŶí ulice )a BažaŶtiĐí Đesta pƌo pěší ƌealizováŶa,  stávajíĐí 
veřejŶé osvětleŶí je iŶstalováŶo jen v části okolŶíĐh uliĐ ()a BažaŶtiĐí).  

5.2 DeŵoŶtáže 

V ƌáŵĐi staveďŶíĐh úpƌav ĐestǇ pƌo pěší nedojde k deŵoŶtážíŵ stávajíĐího VO. 

5.3 NavrhovaŶé řešeŶí veřejŶého osvětleŶí 
Nové veřejŶé osvětleŶí ĐestǇ pƌo pěší v ulici )a BažaŶtiĐí ďude Ŷavazovat Ŷa stávajíĐí větev 

VO v táto ulici ;stáv. VO č. ϰϮϬϱϴϬͿ. NapájeŶí Ŷového VO ďude zajištěŶo ze stávajíĐího 

zapíŶaĐího ŵísta ZM0224, pƌo ŶapájeŶí ŶeŶí třeďa v )M žádŶýĐh úpƌav ;pozŶáŵka – v ƌáŵĐi 
ŶavazujíĐíĐh akĐí bude rekoŶstƌuovaŶé VO v ul. )a HájovŶou a v ul. )a BažaŶtiĐí, ŶapájeŶí ďude 
přepojeŶo do )MϬϮϮϱͿ.  
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V upƌavovaŶé části ĐestǇ pƌo pěší budou osazeny Ŷové oĐelové hƌaŶěŶé stožáƌǇ VO výškǇ 
5m, typu OSV 050-300 ďez výložŶíků. StožáƌǇ ďudou osazeŶǇ výďojkovýŵi svítidlǇ dle 
požadavku spƌávĐe VO ;Ŷapř. tǇpu Safíƌ Sϭ – 50W) či ekvivaleŶtŶíŵ svítidleŵ s LED technologií. 
Nové stožáƌǇ VO ďudou situováŶǇ s ƌoztečí ĐĐa ϯϬm. StožáƌǇ OSV ďudou vetkŶutǇ do 
saŵostatŶýĐh tǇpovýĐh ďetoŶovýĐh základů ƌozŵěƌů 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20. 

SpodŶí část všeĐh ŶovýĐh stožáƌů VO ďude před jejiĐh ŵoŶtáží opatřeŶa oĐhƌaŶŶýŵ Ŷátěrem 

asfaltovýŵ lakeŵ ReŶolak ALN dle pokǇŶu spƌávĐe VO. Nové stožáƌǇ VO ďudou ozŶačeŶǇ 
tǇpovýŵi štítkǇ s evideŶčŶíŵi číslǇ spƌávĐe VO. PřesŶé uŵístěŶí stožáƌů je v pƌojektu 
přizpůsoďeŶo podzeŵŶíŵ iŶžeŶýƌskýŵ sítíŵ a staveďŶíŵ úpƌaváŵ. V ŶovýĐh stožáƌeĐh VO 

ďude osazeŶa staŶdaƌdŶí elektƌovýzďƌoj SCHM ϭ,ϱ-ϯϱ a skleŶěŶá pojistka ϲA pƌo jištěŶí svítidla. 
V případě, že kaďelǇ PRE ďudou v kolizi se základǇ ŶovýĐh stožáƌů VO, ďudou do základů 
založeŶǇ ĐhƌáŶičkǇ AROT øϭϭϬŵŵ Ŷa jejiĐh oĐhƌaŶu. V případě, že stávajíĐí kaďelǇ spol. Cetin a 

kaďelǇ ostatŶíĐh spƌávĐů slaďopƌoudýĐh sítí ďudou v koŶtaktu se základǇ ŶovýĐh stožáƌů VO, 
ďudou do ŶovýĐh základů založeŶǇ oďƌáĐeŶé TK žlaďǇ Ŷa jejiĐh oĐhƌaŶu.  

Nové ŶapájeĐí kabely soustavy VO ĐestǇ pƌo pěší budou typu CYKY-J 4x10mm2, připojeŶǇ 
budou z Ŷejďližšího stávajíĐího stožáƌu VO ;stožáƌ č. 420580), kteƌý je uŵístěŶ Ŷa ƌohu uliĐe Za 

BažaŶtiĐí.  Mezi jedŶotlivýŵi světelŶýŵi ŵístǇ ďudou kaďelǇ sŵǇčkováŶǇ. Kabely rozvodu VO 

budou v Đelé svojí délĐe uložeŶǇ v PVC ĐhƌáŶičkáĐh øϲϯŵŵ. KaďelǇ v ĐhƌáŶičkáĐh ďudou ve 
výkopeĐh uložeŶǇ v pískovéŵ loži, shoƌa zakƌǇtǇ ďezpečŶostŶí výstƌažŶou fólií či plastovýŵi 
deskami a zasǇpáŶǇ původŶí zeŵiŶou, kteƌá ďude zhutŶěŶa před defiŶitivŶí úpƌavou povƌĐhů. 

ChƌáŶičkǇ ďudou vǇďaveŶǇ oĐelovýŵ pƌotahovaĐíŵ laŶkeŵ øϮŵŵ. VýkopǇ v ĐhodŶíku a 
tƌávŶíku ďudou ƌozŵěƌů ϯϱǆϲϬĐŵ ;ŵiŶ. kƌǇtí kaďelů ϯϱĐŵͿ, při křížeŶí koŵuŶikaĐí ďudou kaďelǇ 
VO uložeŶǇ v HDPE tƌuďkáĐh øϭϭϬŵŵ s ŵiŶ. kƌǇtíŵ ϭ,Ϭŵ. V ŵísteĐh paƌkovaĐíĐh stáŶí a vjezdů 
do oďjektů ďudou kaďelǇ uložeŶǇ v oďetoŶovaŶé ĐhƌáŶičĐe  HDPE ØϭϭϬ ŵŵ jako oĐhƌaŶě pƌoti 
ŵeĐhaŶiĐkéŵu poškozeŶí. Při úƌovňovéŵ křížeŶí kaďelů VO s kaďelǇ Cetin Ŷeďo jiŶýĐh spƌávĐů 
slaďopƌoudýĐh sítí ;optiĐké kaďelǇ) včetŶě plǇŶovodŶíĐh přípojek a vodovodŶíĐh řadů budou 

kaďelǇ VO oĐhƌáŶěŶǇ do vzdáleŶosti ϭŵ Ŷa každou stƌaŶu ĐhƌáŶičkou AROT øϭϭϬŵŵ. Ve 
stejŶýĐh ĐhƌáŶičkáĐh ďudou kaďelǇ VO uložeŶǇ i při souďěhu s kaďelǇ Cetin a se slaďopƌoudýŵi 
kaďelǇ jiŶýĐh spƌávĐů ŵeŶšíŵ Ŷež povoluje Ŷoƌŵa ;Ϭ,ϯŵͿ. VšeĐhŶǇ použité ĐhƌáŶičkǇ ďudou po 
zatažeŶí kaďelů zapěŶěŶǇ polǇuƌetaŶovou hŵotou. PƌopojeŶí pojistek a svítidel ďude 
provedeno kabely typu CYKY-J ϯǆϭ,ϱŵŵ² vedeŶýŵi volŶě uvŶitř stožáƌů. VšeĐhŶǇ jedŶotlivé 
dílčí kaďelǇ ďudou ve stožáƌeĐh VO ozŶačeŶǇ štítkǇ s popiseŵ dle předpisu spƌávĐe VO. 

Na dŶě výkopů ďude uložeŶ dƌát Fe)Ŷ øϭϬŵŵ pƌo uzeŵŶěŶí stožáƌů VO pƌo oĐhƌaŶu před 
ďleskeŵ a pƌo pƌovedeŶí hlavŶího pospojováŶí.  

UzeŵňovaĐí dƌát a vodiče PEN připojovaĐíĐh kaďelů ďudou ve svoƌkovŶiĐíĐh 
elektƌovýzďƌoje stožáƌů VO vodivě pƌopojeŶǇ ;přes oĐelové dříkǇ stožáƌůͿ. Tíŵ ďude pƌopojeŶa 
a uzeŵŶěŶa Đelá soustava VO ;včetŶě připojeŶí Ŷa stávajíĐí soustavu VOͿ. 

Pƌo všeĐhŶa podzeŵŶí vedeŶí je ŶutŶo dodƌžet vzdáleŶosti dle ČSN ϳϯϲϬϬϱ, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-

5-ϱϮ a TeĐhŶiĐké kvalitativŶí podŵíŶkǇ staveď pozeŵŶíĐh koŵuŶikaĐí – TKP, kapitola 15 – 

OsvětleŶí pozeŵŶíĐh koŵuŶikaĐí. 
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PaƌaŵetƌǇ osvětlovaĐí soustavǇ: 
Dle ČSN CEN/TR ϭϯϮϬϭ-ϭ, ČSN EN ϭϯϮϬϭ-Ϯ až ϰ spadá osvětleŶí ĐestǇ pƌo pěší do třídy 

osvětleŶí Pϱ. PožadovaŶé paƌaŵetƌǇ osvětleŶí – pƌůŵěƌŶá osvětleŶost E ≥ 3 lǆ, ŵiŶiŵálŶí 
hodŶota osvětleŶosti Emin ≥ Ϭ,6 lx. KoŶtƌolŶí výpočet osvětlovaĐí soustavǇ je uvedeŶ v příloze 
TZ. 

 

SpeĐifikaĐe osvětlovaĐí soustavǇ ;vǇĐhází ze stávajíĐí soustavǇ VOͿ: 
 Cesta pƌo pěší - JedŶostƌaŶŶá soustava: 

TǇp svítidla:   SAFÍR Sϭ, 50W 

)ávěsŶá výška:  5,0 m, stožáƌ tǇpu OSV  

VýložŶík:   ďez vǇložeŶí 
Rozteč:   dle výpočtu do 30 m 

 

IŶstalovaŶý příkoŶ Pi Ŷově iŶstalovaŶé soustavǇ VO čiŶí Ϭ,Ϯϲ kW. Potřeďa el. příkoŶu ďude 
kƌǇta ze stávajíĐího zapíŶaĐího ŵísta )M 0224. Ve stávajíĐíŵ zapíŶaĐíŵ ďodě pƌo ŶapojeŶí 
Ŷového VO ŶeŶí třeďa žádŶýĐh úpƌav. 

Dodavatel ŵusí zajistit při předáŶí staveŶiště splŶěŶí podŵíŶek spƌávĐů podzeŵŶíĐh 
zařízeŶí. Nesŵí zahájit výkopové pƌáĐe před vǇtýčeŶíŵ a ověřeŶíŵ stavu zařízeŶí zástupĐi 
příslušŶýĐh spƌávĐů podzeŵŶíĐh iŶžeŶýƌskýĐh sítí. Mezi všeŵi podzeŵŶíŵi vedeŶíŵi je ŶutŶo 
dodƌžet vzdáleŶosti dle ČSN ϳϯϲϬϬϱ, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-5-52. VǇtýčeŶí uŵístěŶí ŶovýĐh stožáƌů VO a 
výkopů pƌo Ŷové kaďelǇ ďude řádŶě zazŶaŵeŶáŶo ve staveďŶíŵ deŶíku a ďude po Đelou doďu 
stavďǇ udƌžováŶo. Veškeƌé výkopǇ ďudou pƌovedeŶǇ ƌučŶě. 

 

6 Vliv Ŷa životŶí prostředí 
Při ƌealizaĐi akĐe dojde přeĐhodŶě v dotčeŶéŵ úzeŵí ke zhoƌšeŶí životŶího pƌostředí a to 

zejŵéŶa při výkopovýĐh pƌaĐíĐh. Vzhledeŵ k ŵístu pokládkǇ kaďelů a hlouďĐe výkopu je třeďa 
zaďezpečit, aďǇ Ŷedošlo k ohƌožeŶí ĐhodĐů.  

PřeďǇtečŶá zeŵiŶa ďude odvezeŶa do zásǇpovýĐh skládek a do ŶásǇpovýĐh těles. Pƌo 
ŵiŶiŵalizaĐi pƌašŶosti v pƌůďěhu stavďǇ ďude ŶutŶo zajistit pƌavidelŶý odvoz výkopků a 
zaŵetáŶí zďǇtku z ĐhodŶíků do výkopů. 

Pƌovoz vǇďudovaŶé sítě VO Ŷeďude ŵít vliv Ŷa životŶí pƌostředí. 
V ƌáŵĐi pokládkǇ kaďelů Ŷedojde ke káĐeŶí stƌoŵů.  

7 ProtipožárŶí zaďezpečeŶí stavďy 

Stavďa vzhledeŵ ke svéŵu Đhaƌakteƌu ŶevǇžaduje z hlediska pƌotipožáƌŶí oĐhƌaŶǇ žádŶé 
speĐiálŶí opatřeŶí. Pouze po Đelou doďu výstavďǇ ŵusí ďýt všude uŵožŶěŶ příjezd hasičské 
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teĐhŶikǇ pƌo případ zásahu ke všeŵ oďjektůŵ dotčeŶýĐh stavďou. Běheŵ pƌaĐí Ŷesŵí dojít k 
poškozeŶí aŶi zakƌǇtí požáƌŶíĐh hǇdƌaŶtů. StaveďŶík ;iŶvestoƌͿ je poviŶeŶ Ŷahlásit oŵezeŶí 
pƌůjezdŶosti a všeĐhŶǇ ŶásledŶé uzavíƌkǇ koŵuŶikaĐí ϭϰ dŶí předeŵ Ŷa příslušŶou ohlašovŶu 
požáƌů. OďeĐŶě je třeďa dodƌžet ustaŶoveŶí základŶí zákoŶŶé ŶoƌŵǇ v oďlasti požáƌŶí 
ďezpečŶosti – )ákoŶ o požáƌŶí oĐhƌaŶě č. ϲϳ/ϮϬϬϭ Sď. a vǇhláška č. Ϯϰϲ/ϮϬϬϭ Sď. MiŶisteƌstva 

vŶitƌa, kteƌou se pƌovádějí Ŷěkteƌá ustaŶoveŶí zŵíŶěŶého zákoŶa. 

8 Hluk ze staveďŶí čiŶnosti 

HladiŶa hluku ze staveďŶí čiŶŶosti Ŷesŵí přesahovat LAeƋ ϲϱ dB v doďě od ϳ,ϬϬ – 21,00 

hod, LAeq 60 dB v doďě od ϲ,ϬϬ – 7,00 hod a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq 45 dB v doďě od 
22,00 – ϲ,ϬϬ hod ve veŶkovŶíŵ ĐhƌáŶěŶéŵ pƌostoƌu staveď. 

9 Zásady postupu výstavďy 

Při ƌealizaĐi akĐe dojde přeĐhodŶě v dotčeŶéŵ úzeŵí ke zhoƌšeŶí životŶího pƌostředí, a to 
zejŵéŶa při výkopovýĐh pƌaĐíĐh. Vzhledeŵ k ŵístu pokládkǇ kaďelů a hlouďĐe výkopu je třeďa 
zaďezpečit, aďǇ Ŷedošlo k ohƌožeŶí ĐhodĐů.  

Běheŵ stavďǇ ŵusí ďýt zaĐhováŶ příjezd a přístup k přilehlýŵ oďjektůŵ, dopƌavŶí oďsluha 
přilehlé oďlasti ;předevšíŵ příjezd saŶitŶíĐh, hasičskýĐh a poliĐejŶíĐh vozů a svoz doŵovŶího 
odpaduͿ a přístup k ovládaĐíŵ aƌŵatuƌáŵ iŶžeŶýƌskýĐh sítí.  

10 Způsoď ŶaložeŶí se staveďŶíŵi odpady 

S odpadeŵ vzŶiklýŵ při staveďŶíĐh pƌaĐíĐh dle předložeŶé pƌojektové dokuŵeŶtaĐe ďude 
ŶaložeŶo v souladu s §ϭϬ zákoŶa č. ϭϬϲ/ϮϬϬϱ Sď. ;úplŶé zŶěŶí zákoŶa č. ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď., o 
odpadeĐh a o zŵěŶě ŶěkteƌýĐh dalšíĐh zákoŶů, jak vǇplývá z pozdějšíĐh zŵěŶͿ, dále jeŶ zákoŶ o 
odpadeĐh, jeho pƌováděĐíĐh předpisů - vǇhláškǇ MŽP č. ϯϴϭ/ϮϬϬϭ Sď. ;katalog odpadůͿ a č. 
ϯϴϯ/ϮϬϬϭ Sď. ;ŶakládáŶí s odpady). 

PředŶostŶě ďude dle §ϭϭ zákoŶa o odpadeĐh zajištěŶo vǇužití odpadů před jejiĐh 
odstƌaŶěŶíŵ, ŵateƌiálové vǇužití ďude ŵít předŶost před jiŶýŵ vǇužitíŵ odpadů. 

Dle §ϭϮ zákoŶa o odpadeĐh ďude ŶevǇužitý odpad odvážeŶ ihŶed Ŷa ŶařízeŶé skládkǇ. 
OdpadǇ ďudou předáŶǇ pouze osoďáŵ, kteƌé jsou dle §ϭϮ zákoŶa o odpadeĐh k jejiĐh převzetí 
opƌávŶěŶǇ. 

Dodavatel zeŵŶíĐh pƌaĐí je poviŶeŶ řídit se §ϭϲ zákoŶa o odpadeĐh, zejŵéŶa vést 
pƌůďěžŶou evideŶĐi o odpadeĐh a způsoďeĐh ŶakládáŶí s nimi. 

11 KřížeŶí a souďěhy s iŶžeŶýrskýŵi sítěŵi    
TǇto případǇ ďudou řešeŶǇ ve sŵǇslu ustaŶoveŶí ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ a ČSN ϯϯ ϰϬϱϬ, zhotovitel 

stavďǇ ďude při ƌealizaĐi ƌespektovat veškeƌé podŵíŶkǇ spƌávĐů sítí. 
V případě, že kaďelǇ Ŷeďudou ŵoĐi ďýt uložeŶǇ v tƌuďkáĐh s ohledeŵ Ŷa stávajíĐí sítě, 

ďudou při křížeŶí se stávajíĐíŵi sítěŵi ukládáŶǇ do vƌapovaŶýĐh ĐhƌáŶiček ϭϭϬ/ϵϰ v takové 
délĐe, aďǇ dostatečŶě přesahovalǇ křížeŶé zařízeŶí ;dle ČSN a podŵíŶek spƌávĐůͿ. V případě 

křížeŶí silového vedeŶí vŶ ďudou Ŷové pƌvkǇ uložeŶǇ v ďetoŶovéŵ žlaďu TKϭ s přesaheŵ Ϯŵ Ŷa 
každou stƌaŶu od křížeŶí.  
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Před zahájeŶíŵ výkopovýĐh pƌaĐí požádá zhotovitel u jedŶotlivýĐh spƌávĐů sítí o jejiĐh 
přesŶé vǇtýčeŶí v teƌéŶu! 

12 BezpečŶost práĐe a oĐhraŶa zdraví při práĐi  
Při pƌováděŶí stavďǇ ďudou dodƌžováŶǇ legislativŶí předpisǇ vǇĐházejíĐí ze zƌušeŶé vǇhláškǇ 

ČÚBP a ČBÚ č. ϲϬϭ/ϮϬϬϲ Sď. O ďezpečŶosti pƌáĐe a teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí při staveďŶíĐh pƌaĐíĐh, 
a to předevšíŵ ŶařízeŶíŵi vládǇ č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď., č. ϭϬϭ/ϮϬϬϱ Sď., č. ϯϲϮ/ϮϬϬϱ Sď. a č. ϯϳϴ/ϮϬϬϭ 
Sď, a zákoŶů č. ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď., č. ϮϮ/ϭϵϵϳ Sď. a č. Ϯϱϴ/ϮϬϬϬ Sď. 

)ajištěŶí ďezpečŶosti pƌáĐe ďude dáŶo dodƌžeŶíŵ veškeƌýĐh předpisů, ŶařízeŶí a pƌavidel 
BO)P při pƌojektové čiŶŶosti a pƌováděŶí stavďǇ. Při vlastŶíŵ pƌováděŶí stavďǇ ďudou 
dodƌžováŶǇ ďezpečŶostŶí předpisǇ a souvisejíĐí ŶoƌŵǇ, souvisejíĐí sŵěƌŶiĐe, vǇhláškǇ, výŶosǇ, 

ustaŶoveŶí, zákoŶǇ a ŶařízeŶí, kteƌá svýŵ sŵǇsleŵ odpovídají Đhaƌakteƌu pƌováděŶýĐh pƌaĐí 
podle tohoto projektu. 

13 Závěr 

VšeĐhŶǇ pƌáĐe ďudou pƌováděŶǇ za pƌovozu a dodavatel pƌaĐí je poviŶeŶ dodƌžovat všeĐhŶǇ 
příslušŶé ďezpečŶostŶí předpisǇ, podŵíŶkǇ spƌávĐů poduličŶíĐh zařízeŶí. VšeĐhŶǇ pƌáĐe ďudou 
pƌovedeŶǇ v souladu s příslušŶýŵi ČSN. )ahájeŶí pƌaĐí ďude ŶahlášeŶo příslušŶýŵ oƌgaŶizaĐíŵ.  



Cesta pro pěší - ul. Za Bažanticí

General information : Standard CEN

Arrangement : Driving : Way :

No. of lanes : 1 Lane width : 1,500 Road width : 1,500 

RTable : R3007 Qo : 0,07 

Road details

m m

Illuminance (Z Positive) Hemi-sph. ill.Luminance

Semi-cyl. ill.Illuminance (Y Positive)

TICalculation :

Spacing : 30,000

Luminaires details

Height : 5,000 mOverhang : 0,000 Setback : -0,500

Inclination : 8,0 °

Type : SAPPHIRE 1

Flux : 4,4 MF : 0,93

m mm

204354Protector : MOULDED GLASS

Reflector : 1632

Source : SON-T Wattage : 50

Setting : -20/120/10°

W klm

Summary

LAve : 1,34 cd/m²

Luminance

Uo : 50,7 %

TI : 19,0 %

Ul : 39,6 %

ObsY 0,750 m
1

Observer position : -9,625; 0,750; 1,500 m

Illuminance

EMin : 4,5 lux

EAve : 12,8 lux

Project : Výpočet osvětlení File : ... \Za_Bazantici_chodnik_vypocet.lpf
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Project : Výpočet osvětlení File : ... \Za_Bazantici_chodnik_vypocet.lpf

R3007 ( 0,07)

1 x 1,500 = 1,500

30,000

5,0000,000 -0,500

8,0°

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/120/10°

Schema

3D View
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Project : Výpočet osvětlení File : ... \Za_Bazantici_chodnik_vypocet.lpf

Grid results
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 0,750; 1,500) [cd/m²]

0,68 Min : cd/m² 1,34 Ave : cd/m² 2,12 Max : cd/m² 50,7 Uo : % 32,0 Ug : %

1,250 1,04 0,68 0,75 1,08 1,31 1,37 1,56 1,41 1,16 1,23 

0,750 1,08 0,77 0,90 1,40 1,70 1,73 1,95 1,68 1,39 1,29 

0,250 1,05 0,81 0,96 1,48 1,89 1,89 2,12 1,81 1,41 1,28 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 0,750; 1,500) [cd/m²]

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500
 0.250

 1.250
  0.75   1.00   1.00   1.25   1.25   1.50   1.50   1.75   2.00 

 [m]

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 0,750; 1,500) [cd/m²]

 0.68 - 0.75  0.75 - 1.00  1.00 - 1.25  1.25 - 1.50  1.50 - 1.75  1.75 - 2.00  2.00 - 2.12

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500
 0.250

 1.250

 [m]
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Master grid (2) : Illuminance [lux]

4,5 Min : lux 12,8 Ave : lux 30,6 Max : lux 35,2 Uo : % 14,7 Ug : %

1,250 30,5 14,7 8,6 6,2 4,7 4,7 6,2 8,6 14,7 30,6 

0,750 30,5 15,2 8,7 6,1 4,7 4,7 6,2 8,7 15,3 30,6 

0,250 28,3 14,4 8,6 5,9 4,5 4,5 6,0 8,6 14,5 28,4 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 

Master grid (2) : Illuminance [lux]

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500
 0.250

 1.250
  5.0   5.0   7.5   7.5   10.0   10.0   12.5   12.5   15.0   15.0   17.5   17.5   20.0   20.0   22.5   22.5   25.0   25.0   27.5   27.5   30.0   30.0 

 [m]

Master grid (2) : Illuminance [lux]

 4.5 - 5.0  5.0 - 7.5  7.5 - 10.0  10.0 - 12.5  12.5 - 15.0  15.0 - 17.5  17.5 - 20.0  20.0 - 22.5
 22.5 - 25.0  25.0 - 27.5  27.5 - 30.0  30.0 - 30.6

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500
 0.250

 1.250

 [m]
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Lane Centre 1 (3) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 0,750; 1,500) [cd/m²]

0,77 Min : cd/m² 1,39 Ave : cd/m² 1,95 Max : cd/m² 55,6 Uo : % 39,6 Ug : %

0,750 1,08 0,77 0,90 1,40 1,70 1,73 1,95 1,68 1,39 1,29 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
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Photometric documents

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/120/10°

204354
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Matrix Inc Plan Max Site Style Matrix Inc Plan Max Site Style
204354   8°   0° 413  73° 204354   8° 180° 413  73° 
204354   8°  90° 221  19° 204354   8° 270° 177   0° 
204354   8° 175° 481  74° 204354   8°   5° 481  74° 

Polar / Cartesian diagram

Utilization curve

 3 H  2 H  1 H  0 H  1 H  2 H  3 H  4 H  5 H

 50 %

 45 %

 40 %

 35 %

 30 %

 25 %

 20 %

 15 %

 10 %

 5 %

 0 %

Matrix Inc Efficiency (0 - 90°) Efficiency (0 - max°) Style

K1

K2

204354   8° 74.3% 74.7% 
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