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ul. ZA HAJOVNOU - VZOROWY PRICNY REZ &. 1

15 7,00 ) 1,45 )
1 i Hlavni dopr. prostor ’
) 1,75 0,50 6,00 0,50
| (B 3,00 3,00 T 1 195 )
Chodn’k l Jizdni pruh Jizdni pruh { Zeler 1
Obrubnik ABO 2—-15 uloZeny do
beton. loZze s bo¢ni opérou—z betonu 2
ol ©
—f S
o<
Ol
=l >
O E
212
2,0% = |
o S [ 5% T 0,5%
SRR < 5% ? =0
3.0%_ .0 )
Konstrukce CHODNIKU: 150 mm vrstva fumozni
D2-D—-1-CH-PIII: zeminy s travnim semenem
— DL 60mm  CSN 73 6131
50 MPa ML ) KONSTRUKCE VOZOVKY:
wizod | | 30mm CSN EN 13 285 D1-N=2-V—Pl|I:
30 MPa < — b 190mm  CONCEN 15 285 - ACO 11 40mm  CSN EN 13 108-1 ~ 100 MPg
CELKEM 240mm — ACP 16+  70mm (SN EN 13 108-1
. y ~ /0 MPa
— SDa 150mm CSN EN 13 285
L— i SDs 150mm  CSN EN 13 285 45 MPa
CELKEM 410mm
ul. ZA HAJOVNOU — VZOROWY PRICNY REZ &. 2
080 6,50 0,55
1 ’ Hlavn dopr. prostor ’
1,30 0,50 5,50 0,50
1 T 2,75 2,75 T s
Sjezd | Jizdn1 pruh Jizdnt pruh T Zeten |
Obrubnik ABO 2—15 (najezdovy) uloZeny 0,55
do|beton. loZe s bo&ni opérou z betonu § ®
s Zatravriovact dlazba
o
% 5 ObrubnABOY2-15 uloZeny do
2l S beton. JoZe/s |bo¢ni opérou z betonu
=
i -
< e 5%
1 E—— 3 ~.
3,0%
150 mm vrstva humozni
zeminy s travnim semenem
Konstrukce sjezdu: ONSTRUKCE VOZOVKY:
D2-D—1-V—PI; ) ] - 01 —-N=2-V—PII:
— DL 80mm CSN 73 6131 A d 5 m
“ — ACO 11 40mm CSN EN 13 108-1 ~ 100 MPg
— L 40mm CSN EN 13 285 / 60 MP «
. y A 9  +— ACP 16+ 70mm CSN EN 13 1081
— SDa 150mm CSN EN 13 285 y « ~ /0 MPa
‘ y —— SDa 150mm CSN EN 13 285
L— SDs 150mm CSN EN 13 285 . «
—— i SDs 150mm CSN EN 13 285 45 MPa
CELKEM 420mm CELKEM 210mm

ul. ZA HAJOVNOU — VZOROW PRICNY REZ &. 3

o075 6,50 0,45
’ ’ Hlavni dopr. prostor ’
1,25 0,50 5,50 00,50
1 T 2,75 2,75 T 0%
1 JizdnT pruh JizdnT pruh 1 Zeleti |
Obrubnik ABO 215 uloZeny do 0,55
beton. loZe s botni opérou-z-betonu G|
s ZatravitovacT dlazba
E
P =)
O} E
218
o~ =]
0,5% P
1 =0 |9 1,5% 1,5%
LM’)O mm vrstva humozni
zeminy s travnim semenem
KONSTRUKCE VPZOVKY:
DT—=N=2-V=PI|:
— ACO 11 40mm CSN EN 13 1081 ~ 100 MPa
— ACP 16+ 70mm CSN EN 13 108-1
y y ~ /0 MPa
—— SDa 150mm  CSN EN 13 285
L wn SDs 150mm  CSN EN 13 285 45 MPg
CELKEM 410mm
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1 Uvod

Projektovd dokumentace fesi v ramci stavby Rekonstrukce komunikace v ul. Za Héjovnou
v Praze 4 - Kunraticich vystavbu nového verejného osvétleni v dotéené oblasti.

2 Rozsah projektovaného zarizeni

2.1 Projekt resi
e Vystavbu nového verejného osvétleni (ul. Za Hajovnou)

¢ Napojeni nového verejného osvétleni na stavajici soustavu VO

2.2 Projekt neresi
e Stavebni Upravy
e Upravy VO mimo vymezené zajmové Gzemi
e Navazujici el. obvody

e Prelozky a Upravy ostatnich siti technické vybavenosti.

3 Podklady k projektu

e Podklady predané zadavatelem (koordinacni situace véetné zakresu stavajicich IS)

e Podkladové vypolty rozmisténi stozari VO dle typu komunikace pomoci vypocetni
techniky programem ULYSSE (spol. Artechnic-Schreder)

e Konzultace s technikem spravce VO
e Platné predpisy a normy

V ramci projektovéni VO byl pouzit soubor norem CSN 33 2000 (predevéim CSN 33 2000-3,
CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52, a dal.), déle normy CSN EN 50110-1, CSN 33
3320 o projektovani elektrickych pipojek, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 a7 4
tykajici se zaélefiovani tfid komunikaci do tfid osvétlenosti a specifikujici pozadavky na
osvétleni pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 a CSN 73 6006 o vzajemném prostorovém
usporadani siti technického vybaveni a vSechny dalSi souvisejici technické normy a
elektrotechnické predpisy.
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4 Zakladni technické a provozni udaje

Napétova soustava napajeci: 3/PEN AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C,
Napétova soustava ve stozarech: 3/PE/N AC, 400V / 230V, 50Hz, TN-C-S,
Napétova soustava svitidel: 1/PE/N AC, 230V, 50 Hz, TN-S.

Stuperi daleZitosti dodavky el. energie: dle CSN 34 1610 — dodavka 3. stupné.
Zakladni ochrana je zajisténa zakladni izolaci a krytim el. zafizeni.
Ochrana pfi poruse je zajisténa:
- automatickym odpojenim ¢&asti s poruchou od zdroje v sitich TN-C a TN-S dle
CSN 332000-4-41 ed. 2 (jistice typu B nebo C v RVO, noZovymi pojistkami v pfipojkovych
sktinich a sklenénymi trubickovymi pojistkami ve stozdrovych svorkovnicich)
- ochrannym pospojovanim — provedeno pripojenim vSech stozard VO na
uzemnovaci drat FeZn @10 mm vedeny v soubéhu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vykopt

a propoji celou soustavu VO. Uzemnovaci drat a vodice PEN pripojovacich kabell a diiky stozarud
VO musi byt vodivé propojeny.

Ochrana pred bleskem je provedena dle CSN 62305-1 a? 4.

vevs

Vnéjsi vlivy prostredi

Ve smyslu CSN 33 2000-3 a €SN 33 2000-5-51 ed. 3 je v prostoru realizace navrhovaného
VO prostiredi nebezpecéné s vlivy venkovniho prostredi.

Minimalni poZzadované kryti pro toto prostredi ¢ini IP 43.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 je na zakladé téchto vnéjsich vlivi stanova mez bezpeéného
dotykové AC napéti Udl = 50V. Danému prostiedi bude odpovidat kryti pouZzitych el. zafizeni.

5 Technickeé reseni

5.1 Stavajici stav

V soucasné dobé v ulici Za Hajovnou neni verejné osvétleni instalovano, stavajici VO je jen
v okolnich ulicich (K Betanii, FrantiSka Simacka, Ratajova, Za Bazantici). V rdmci stavebnich
Uprav v ul. Za Hajovnou bude v této ulici instalovdno nové verejné osvétleni.

5.2 Demontaze

Vramci stavebnich praci a vystavby nového osvétleni dojde k demontdzi a presunu
stavajiciho stozdru VO ¢. 420582. Stavajici stozar bude dotéen stavbou, proto bude prelozen do
nové pozice resp. v nové pozici bude osazen stozar novy. Dotceno stavbou bude také kabelové
vedeni VO mezi stozary ¢. 420641 a 420582. Toto kabelové vedeni bude demontovano a
nahrazeno v rdmci vystavby nového VO. Veskery demontovany material je majetkem spravce
VO a tento rozhodne o jeho vyuziti.
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5.3 Navrhované reseni verejného osvétleni

Vramci rekonstrukce komunikace v ul. Za Hajovnou bude instalovdno nové verejné
osvétleni, které bude navazovat na VO v okolnich ulicich. Napdjeni nového VO bude zajisténo ze
stdvajiciho zapinaciho mista ZM0472, napojeni bude provedeno z nejblizSich stavajicich stozar
VO v okolnich ulicich, pro napajeni neni tfeba v ZM Zadnych Uprav.

V rekonstruované ul. Za Hajovnou budou osazeny nové ocelové hranéné stozary VO vysky
6m, typu OSV 060-300 bez vyloZnik(l. StoZary budou osazeny vybojkovymi svitidly dle
pozadavku spravce VO (napf. typu Safir S1 — 50W) ¢i ekvivalentnim svitidlem s LED technologii.
Nové stozdry VO budou situovany srozteCi cca 28m. Stozary OSV budou vetknuty do
samostatnych typovych betonovych zakladl rozmér(i 40x40x90cm. Beton bude typu C16/20.
Spodni ¢ast vSech novych stozard VO bude pred jejich montdzi opatfena ochrannym natérem
asfaltovym lakem Renolak ALN dle pokynu spravce VO. Nové stozary VO budou oznaceny
typovymi Stitky s evidencnimi Cisly spravce VO. Presné umisténi stozar(i je v projektu
ptizpisobeno podzemnim inZenyrskym sitim a stavebnim uUpravdm. V novych stozdrech VO
bude osazena standardni elektrovyzbroj SCHM 1,5-35 a sklenéna pojistka 6A pro jiSténi svitidla.
V pfipadé, Ze kabely PRE budou v kolizi se zaklady novych stozar(i VO, budou do zakladu
zalozeny chrani¢ky AROT ¢110mm na jejich ochranu. V ptipadé, Ze stavajici kabely spol. Cetin a
kabely ostatnich spravcl slaboproudych siti budou v kontaktu se zédklady novych stozar( VO,
budou do novych zéklad( zalozeny obracené TK Zlaby na jejich ochranu.

Nové napdjeci kabely soustavy VO vul. Za Héjovnou budou typu CYKY-J 4x16mm?,
pripojeny budou z nejblizSich stdvajicich zachovanych stozari VO (stozar ¢. 420636 v ul.
Frantidka Simacka a stozar ¢. 420461 v ul. Ratajova). Mezi jednotlivymi svételnymi misty budou
kabely smyckovany. Kabely rozvodu VO budou v celé svoji délce uloZzeny v PVC chranickach
@63mm. Kabely v chrani¢kdch budou ve vykopech ulozeny v piskovém lozi, shora zakryty
bezpecnostni vystrainou félii a zasypany pUvodni zeminou, kterd bude zhutnéna pred
definitivni dpravou povrch(. Chranicky budou vybaveny ocelovym protahovacim lankem g2mm.
Vykopy v chodniku a travniku budou rozmér( 35x60cm (min. kryti kabell 35cm), pfi kfizeni
komunikaci budou kabely VO ulozeny v HDPE trubkach ¢110mm s min. krytim 1,0m. V mistech
parkovacich stani a vjezdl do objektd budou kabely uloZeny v obetonované chranicce HDPE
@110 mm jako ochrané proti mechanickému poskozeni. PFi Uroviiovém kfizeni kabell VO s
kabely Cetin nebo jinych spravcii slaboproudych siti (optické kabely CEZ ICT) véetné
plynovodnich ptipojek a vodovodnich fadd budou kabely VO ochrdnény do vzdalenosti 1m na
kazdou stranu chrani¢kou AROT ¢110mm. Ve stejnych chranickach budou kabely VO uloZeny i
pfi soubéhu s kabely Cetin a se slaboproudymi kabely jinych spravcd mens$im neZ povoluje
norma (0,3m). VSechny pouzité chrani¢ky budou po zatazeni kabell zapénény polyuretanovou
hmotou. Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY-J 3x1,5mm? vedenymi
volné uvnitf stozar(. VSechny jednotlivé dil¢i kabely budou ve stozarech VO oznacdeny Stitky s
popisem dle predpisu spravce VO.

V ramci rekonstrukce komunikace v ul. Za Hajovnou dojde k dotéeni stavajiciho stozaru VO
¢. 420582 na rohu ul. Za BazZantici a kabelového propojeni stavajicich stozar( VO ¢. 420641 a
420582. Stavajici stozar VO ¢. 420582 bude demontovan, v nové pozici bude osazen stozar novy
typu OSV 060-300 s vybojkovym svitidlem dle pozadavku spravce VO (napft. typu Safir S1 — 50W)
¢i ekvivalentnim svitidlem s LED technologii. Do nového stozaru bude zatazen stavajici kabel VO,
ktery dale pokracuje ke stozaru ¢. 420581 v ul. Za BaZantici. Stavajici kabelovy propoj stozaru
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420641 a 420582 bude zrusen, propojeni bude nahrazeno v rdmci vystavby nového kabelového
vedeni VO.

Na dné vykopu bude uloZen drat FeZn ¢g10mm pro uzemnéni stozard VO pro ochranu pred
bleskem a pro provedeni hlavniho pospojovani.

Uzemnovaci drat a vodice PEN pfipojovacich kabelll budou ve svorkovnicich
elektrovyzbroje stozar( VO vodivé propojeny (pfes ocelové driky stozar(i). Tim bude propojena
a uzemnéna celd soustava VO.

Pro viechna podzemni vedeni je nutno dodriet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-
5-52 a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — TKP, kapitola 15 —
Osvétleni pozemnich komunikaci.

Parametry osvétlovaci soustavy:

Dle CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 a7 4 spada osvétleni mistni komunikace (ul. Za
Hajovnou) do svételné situace B1 a tomu odpovidajici tfidé osvétleni M5. Pozadované
parametry osvétleni — jas povrchu komunikace L > 0,5 cdm™, celkovd rovhomérnost osvétleni
Uo 2 0,35, podélnd rovhomérnost U; = 0,4. Kontrolni vypocet osvétlovaci soustavy je uveden
v pfiloze TZ.

Specifikace osvétlovaci soustavy:

Ul. Za Hajovnou - Jednostranna soustava:

Typ svitidla: SAFIR S1, 50W
Zavésna vyska: 6,0 m, stozar typu OSV
Vyloznik: bez vyloZeni

Roztec: dle vypocétu do 28 m

Instalovany pfikon Pi nové instalované soustavy VO bude ¢init 0,75 kW. Potfeba el. prikonu
bude kryta ze stavajiciho zapinaciho mista ZM 0225. Ve stdvajicim zapinacim misté pro napojeni
nového VO neni tfeba Zadnych Uprav.

Dodavatel musi zajistit pti predani stavenisté splnéni podminek spravci podzemnich
zafizeni. Nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupci
prislusnych spravct podzemnich inZenyrskych siti. Mezi vSemi podzemnimi vedenimi je nutno
dodriet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52. Vytyéeni umisténi novych stozard VO a
vykopu pro nové kabely bude fadné zaznamendno ve stavebnim deniku a bude po celou dobu
stavby udrZzovano. Veskeré vykopy budou provedeny rucné.
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6 Vliv na Zivotni prostredi

PFi realizaci akce dojde prechodné v dotéeném uzemi ke zhorseni Zivotniho prostfedi a to
zejména pfi vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabell a hloubce vykopu je tfeba
zabezpecit, aby nedoslo k ohroZeni chodcu.

Pfebytecna zemina bude odvezena do zdsypovych sklddek a do nasypovych téles. Pro
minimalizaci prasnosti v pribéhu stavby bude nutno zajistit pravidelny odvoz vykopkl a
zametani zbytku z chodnikd do vykopd.

Provoz vybudované sité VO nebude mit vliv na Zivotni prostredi.

V ramci pokladky kabell nedojde ke kaceni strom.

7 Protipozarni zabezpeceni stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje z hlediska protipozarni ochrany zadné
specidlni opatreni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude umoznén pfijezd hasi¢ské
techniky pro pfipad zasahu ke vSsem objektim dotéenych stavbou. Béhem praci nesmi dojit k
poskozeni ani zakryti pozarnich hydrantd. Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni
prajezdnosti a vSechny nasledné uzavirky komunikaci 14 dni pfedem na pftislusnou ohlasovnu
pozarl. Obecné je tfeba dodrzet ustanoveni zakladni zdkonné normy v oblasti pozarni
bezpecnosti — Zakon o pozarni ochrané ¢. 67/2001 Sb. a vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Ministerstva
vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zdkona.

8 Hluk ze stavebni ¢innosti

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat LAeq 65 dB v dobé od 7,00 — 21,00
hod, LAeq 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 hod a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq 45 dB v dobé od
22,00 - 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

9 Zasady postupu vystavby

PFi realizaci akce dojde prechodné v dotéeném uUzemi ke zhorSeni Zivotniho prostredi, a to
zejména pfi vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabell a hloubce vykopu je tfeba
zabezpecit, aby nedoslo k ohrozeni chodcu.

Béhem stavby musi byt zachovan prijezd a pfistup k prilehlym objektiim, dopravni obsluha
prilehlé oblasti (predevsim pfrijezd sanitnich, hasi¢skych a policejnich vozli a svoz domovniho
odpadu) a pristup k ovladacim armaturdm inzenyrskych siti.

10 Zpuasob naloZeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZzené projektové dokumentace bude
naloZeno v souladu s §10 zdkona ¢. 106/2005 Sb. (Uplné znéni zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, jak vyplyva z pozdéjSich zmén), dale jen zakon o
odpadech, jeho provadécich predpist - vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. (katalog odpadd) a ¢.
383/2001 Sb. (nakladani s odpady).

Pfrednostné bude dle §11 zdkona o odpadech zajisténo vyuziti odpadl pred jejich
odstranénim, materidlové vyuzZiti bude mit prednost pred jinym vyuZzitim odpada.




Plos$né rekonstrukce komunikaci v Kunraticich SO 410 - Vetejné osvétleni — Technickd zprava

ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Vaclava IV.

Dle §12 zakona o odpadech bude nevyuzity odpad odvazen ihned na nafizené skladky.
Odpady budou preddny pouze osobam, které jsou dle §12 zdkona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fidit se §16 zakona o odpadech, zejména vést
prabéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.

11 KFizeni a soubéhy s inZzenyrskymi sitémi

Tyto p¥ipady budou feseny ve smyslu ustanoveni CSN 73 6005 a CSN 33 4050, zhotovitel
stavby bude pfi realizaci respektovat veskeré podminky spravcu siti.

V pfipadé, Ze kabely nebudou moci byt uloZeny v trubkdch s ohledem na stavajici sité,
budou pfi kfiZzeni se stavajicimi sitémi ukladany do vrapovanych chrani¢ek 110/94 v takové
délce, aby dostatecné presahovaly kfizené zafizeni (dle CSN a podminek spravcl). V pfipadé
kfizeni silového vedeni vn budou nové prvky uloZeny v betonovém Zlabu TK1 s pfesahem 2m na
kazdou stranu od kfizeni.

Pfed zahajenim vykopovych praci pozada zhotovitel u jednotlivych spravcl siti o jejich
pfesné vytyceni v terénul!

12 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni stavby budou dodrzovany legislativni predpisy vychazejici ze zrusené vyhlasky
CUBP a CBU ¢. 601/2006 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
a to predevsim natizenimi vlady ¢. 591/2006 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb. a ¢. 378/2001
Sb, a zakona ¢. 309/2006 Sb., ¢. 22/1997 Sb. a ¢. 258/2000 Sb.

Zajisténi bezpecnosti prace bude dano dodrzenim veskerych predpisQ, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové cinnosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby budou
dodrzovany bezpecnostni predpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy,
ustanoveni, zdkony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci
podle tohoto projektu.

13 Zaveér

VSechny prace budou provadény za provozu a dodavatel praci je povinen dodrzovat vSechny
pfislusné bezpecnostni predpisy, podminky spravcl poduli¢nich zafizeni. VSechny prace budou
provedeny v souladu s pfislusnymi CSN. Zahajeni praci bude nahldeno pfislusnym organizacim.




Schréder Group GIE

Za Hajovnou, Kunratice - Vefejné osvétleni

Project : Vypocet VO File : ... \Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

General information : Standard CEN

Road details

Arrangement : L Driving : Way :
No. of lanes : Lane width : m Road width : m
RTable : Qo :

Calculation : Luminance llluminance (Z Positive) [ Hemi-sph. ill. Tl
[J uminance (Y Positive) [ semi-cyl. ill.

Luminaires details

Spacing : 28,000 m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination: | 1,0] °

Type : |SAPPHIRE 1 | Protector : | MOULDED GLASS | 204352
Reflector : | 1632 Setting : [-20/100/10° | Mg
Source : m Wattage : -W Flux : Kim MF:[ 093 i
Summary

e Luminance

1
ObsY | 1,375 4,125|m

LAve: [ 064 cdim?
Uo:[ 407] [ 435]%
ul: [ sa7| [ 647]%

o]
o0 N
~

Tl: 18,3 | % Observer position : -12,375; 4,125; 1,500 m

o llluminance
EMin : 41
EAve : 8,5

c <
X X
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Project : Vypocet VO File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.|pf

Schema

3D View

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/100/10°

1,0°

6,000

2x 2,750 = 5,500
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Grid results

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]

Min:| 0,26 cd/m? Ave : 0,64 cd/m?> Max:| 1,30 cd/m? Uo:| 40,7 |% Ug:| 20,0 | %
5,042| 0,76 0,76 092 1,01 1,18 1,30 1,14| 1,01 093] 0,84
4,125 080| 0,76| 090 093| 1,06 1,11 1,00 089| 088 0,81
3,208| 068| 060| 0,70 0,71 0,77| o082 0,75| 068 0,70| 0,70
2,292| 055| 050| 052| 052]| 056| 060]| 0,51 0,50| 0,51 0,54
1,375 040( 037 038| 039]| 041 042| 038| 036| 037 0,40
0,458 | 0,31 028| 029 029 0,31 0,32| 029| 026| 027 0,30
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]
5.042 1.25 !
4.125 -1.00
3.208 =2 0.75 ~—deeen]
2.292 ) 0.50
1.375
0.458
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]
5.042 I I E— R—
4.125
3.208
2.292 —
1.375
0.458
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]
lo.26-0.50[]0.50-0.75[]0.75 - 1.00 [l 1.00 - 1.25 W] 1.25 - 1.30
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]

208 | %

Min:| 0,25 cd/m? Ave: | 0,57 cd/m?> Max:| 1,19 [ cd/m? Uo:| 43,5 [|% Ug:
5,042| 0,77| 0,74 085] 0,91 1,09( 1,19 1,08 09| 091 0,82
4125| o;70| oe60| o069 0,73| 085 092| 088| 080| 082 0,75
3,208 | 0,61 0,51 056 056| 065| 0,71 065| 062| 065| 0,66
2,292| 050| 043]| 043| 044]| 049 053| 047| 046| 047 0,51
1,375 038| 034 033| 035| 037 039| 036| 033| 035| 0,39
0,458| 029| 026| 026| 027] 029 030| 028| 025| 026 0,29
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600
Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
5.042 }—0.75
4.125 S [~ 100 ————]
5208 N BN I £ o E—
2.292 0.50 —
1.375
0.458 025
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
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4.125

———_E_

3.208
2.292
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0.458

1.400

4.200

7.000

9.800

12.600
[m]

15.400

lo.25-0.25[]0.25-0.50[]0.50 -0.75 [[]0.75 - 1.00 ] 1.00 - 1.19

18.200

21.000

23.800 26.600
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Master grid (3) : llluminance [lux]

Min : 4,1 lux Ave : 8,5 lux Max 19,8 | lux Uo:| 481 |% Ug:| 206 |%
4,813 19,8 13,2 7.8 5,6 4,9 4,9 5,6 78 13,2 19,8
3,438 18,5 12,4 7.8 59 5,5 5,5 59 7,8 12,4 18,5
2,063 13,1 9,7 6,4 52 51 51 5,2 6,4 9,7 13,1
0,688 8,7 6,7 4,7 4,2 4.1 4.1 4,2 4,7 6,7 8,7
Y/X | 1,400 | 4,200| 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 | 21,000 | 23,800 |26,600

Master grid (3) : llluminance [lux]
4.813 ! L
5.0
) — (L 8\t
_ 12, 51
3.438 150 7.5 75 ‘Q:
2.063 }m.o 50 10.0\
0.688 l / \ l
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]

Master grid (3) : llluminance [lux]
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2.063

0.688

4.200 7.000

W+ 1-50 [H50-75

9.800

12.600

[m]

15.400

18.200

[J7.5-10.0 [@10.0-12.5[]12.5-15.0[]15.0-17.5[17.5-19.8

21.000

23.800 26.600
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Project : Vypocet VO File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Lane Centre 1 (4) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]

Min : cd/m? Ave: | 0,39 cd/m? Max:| 0,42 cd/m? Uo:| 91,7 |% Ug:| 84,7 | %
1,375 0,40 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,38 0,36 0,37 0,40
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 |26,600
Lane Centre 2 (5) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
Min : cd/m? Ave : 0,78 cd/m? Max:| 0,92 cd/m? Uo:| 77,0 |% Ug:| 64,7 | %

4125| 070 om60| 069| 0,73 085 092] 088| 080 082] 0,75
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 |12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600

Ulysse User : cizek Page 6/ 7

4.10.2017 23:28




Project : Vypocet VO

File :

... \Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.|pf

Photometric documents

204352

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/100/10°

Polar / Cartesian diagram
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Schréder Group GIE

Za Hajovnou, Kunratice - Vefejné osvétleni

Project : Vypocet VO File : ... \Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

General information : Standard CEN

Road details

Arrangement : L Driving : Way :
No. of lanes : Lane width : m Road width : m
RTable : Qo :

Calculation : Luminance llluminance (Z Positive) [ Hemi-sph. ill. Tl
[J uminance (Y Positive) [ semi-cyl. ill.

Luminaires details

Spacing : 28,000 m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination: | 1,0] °

Type : |SAPPHIRE 1 | Protector : | MOULDED GLASS | 204352
Reflector : | 1632 Setting : [-20/100/10° | Mg
Source : m Wattage : -W Flux : Kim MF:[ 093 i
Summary

e Luminance

1
ObsY | 1,375 4,125|m

LAve: [ 064 cdim?
Uo:[ 407] [ 435]%
ul: [ sa7| [ 647]%

o]
o0 N
~

Tl: 18,3 | % Observer position : -12,375; 4,125; 1,500 m

o llluminance
EMin : 41
EAve : 8,5
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Project : Vypocet VO File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.|pf

Schema

3D View

SAPPHIRE 1/MOULDED GLASS/1632/SON-T/50/-20/100/10°

1,0°

6,000

2x 2,750 = 5,500
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Grid results

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]

Min:| 0,26 cd/m? Ave : 0,64 cd/m?> Max:| 1,30 cd/m? Uo:| 40,7 |% Ug:| 20,0 | %
5,042| 0,76 0,76 092 1,01 1,18 1,30 1,14| 1,01 093] 0,84
4,125 080| 0,76| 090 093| 1,06 1,11 1,00 089| 088 0,81
3,208| 068| 060| 0,70 0,71 0,77| o082 0,75| 068 0,70| 0,70
2,292| 055| 050| 052| 052]| 056| 060]| 0,51 0,50| 0,51 0,54
1,375 040( 037 038| 039]| 041 042| 038| 036| 037 0,40
0,458 | 0,31 028| 029 029 0,31 0,32| 029| 026| 027 0,30
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]
5.042 1.25 !
4.125 -1.00
3.208 =2 0.75 ~—deeen]
2.292 ) 0.50
1.375
0.458
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]
5.042 I I E— R—
4.125
3.208
2.292 —
1.375
0.458
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]
lo.26-0.50[]0.50-0.75[]0.75 - 1.00 [l 1.00 - 1.25 W] 1.25 - 1.30
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]

208 | %

Min:| 0,25 cd/m? Ave: | 0,57 cd/m?> Max:| 1,19 [ cd/m? Uo:| 43,5 [|% Ug:
5,042| 0,77| 0,74 085] 0,91 1,09( 1,19 1,08 09| 091 0,82
4125| o;70| oe60| o069 0,73| 085 092| 088| 080| 082 0,75
3,208 | 0,61 0,51 056 056| 065| 0,71 065| 062| 065| 0,66
2,292| 050| 043]| 043| 044]| 049 053| 047| 046| 047 0,51
1,375 038| 034 033| 035| 037 039| 036| 033| 035| 0,39
0,458| 029| 026| 026| 027] 029 030| 028| 025| 026 0,29
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600
Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
5.042 }—0.75
4.125 S [~ 100 ————]
5208 N BN I £ o E—
2.292 0.50 —
1.375
0.458 025
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
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Project : Vypocet VO

File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Master grid (3) : llluminance [lux]

Min : 4,1 lux Ave : 8,5 lux Max 19,8 | lux Uo:| 481 |% Ug:| 206 |%
4,813 19,8 13,2 7.8 5,6 4,9 4,9 5,6 78 13,2 19,8
3,438 18,5 12,4 7.8 59 5,5 5,5 59 7,8 12,4 18,5
2,063 13,1 9,7 6,4 52 51 51 5,2 6,4 9,7 13,1
0,688 8,7 6,7 4,7 4,2 4.1 4.1 4,2 4,7 6,7 8,7
Y/X | 1,400 | 4,200| 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 | 21,000 | 23,800 |26,600

Master grid (3) : llluminance [lux]
4.813 ! L
5.0
) — (L 8\t
_ 12, 51
3.438 150 7.5 75 ‘Q:
2.063 }m.o 50 10.0\
0.688 l / \ l
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
[m]

Master grid (3) : llluminance [lux]
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Project : Vypocet VO File : ...\Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.Ipf

Lane Centre 1 (4) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 1,375; 1,500) [cd/m?]

Min : cd/m? Ave: | 0,39 cd/m? Max:| 0,42 cd/m? Uo:| 91,7 |% Ug:| 84,7 | %
1,375 0,40 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,38 0,36 0,37 0,40
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 |26,600
Lane Centre 2 (5) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 4,125; 1,500) [cd/m?]
Min : cd/m? Ave : 0,78 cd/m? Max:| 0,92 cd/m? Uo:| 77,0 |% Ug:| 64,7 | %

4125| 070 om60| 069| 0,73 085 092] 088| 080 082] 0,75
Y/X | 1,400| 4,200 7,000 | 9,800 |12,600 | 15,400 | 18,200 |21,000 | 23,800 (26,600
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Project : Vypocet VO

File :

... \Pracovni\Za_Hajovnou_VO\vypocet.|pf

Photometric documents
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Polar / Cartesian diagram
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Pozndmky:

Pro veskerd podzemnf veden? je nutno dodret vzddlenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.
Veskeré vgkopy budou provedeny ru¢né !!!

Napitova soustava napdjejici ZM: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,

Nap&tova soustava VO: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,

kde mfstem rozd&lenf soustav bude elektrickd vyzbroj stozdra VO.

Ochrana pred nebezpetnym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickym odpojenfm od
zdroje a ochrannjm pospojovanim.

Ochrana pred bleskem a hlawnT pospojovinf budou provedeny ptipojenfm vsech stoZdrd VO na uzemfovacf
drat FeZn ¢10mm vedeny v soubéhu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vikopdl a bude propojovat celou

soustavu VO. Uzemtovact drdt a vodie PEN pripojovacich kabeld budou vodivé propojeny pres ocelové drfky
stoZart VO.

Betonové zdklady novjch stoZarii VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozmért 40x40x90cm. Beton bude typu

€16/20. Spodni &dst pozinkovanjch stozard VO bude pred jejich montdZl opatfena ochrannym ndtérem
asfaltovym lakem Renolak ALN, dle pokynu sprdvce VO.

Ve stodrech VO bude osazena standardni elektrovizbroj SCHM 1,5-35 (svorky a sklen&né pojistky pro

=

&

jiétent svitidel). Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY 3dx1,5mm? vedenymi voln&
uvniti stoZara.

Cislovan novjch stozdrd VO stanovi dodavateli spravce VO. Vechny pouZité chrdnicky budou po zatazenf
kabeltl zap&nény polyuretanovou hmotou.

Nové osvétlenT bude stoZdry typu OSV vjgky 6m bez vflozniku, svitidla typu SAFIR 50 W.
StoZary budou propojeny kabelem CYKY-J 4x16 mm2.

REZY ULOZENI KABELU VO:

REZ VOZOVKOU

ASFALTOVY POVRCH

VOZOVKY

KRYCI PVC DESKA
(VYSTR. ZNACENI, POTISK) 1

ZHUTNENA ZEMINA _— |

PISKOVE gﬁ:g—%m

OCHR, TRUBKA HDPE

$110/94mm, 850 mm _—

KABEL VO 500,/650
ZEM. DRAT FEZN ¢10MM

REZ CHODNIK, TRAVNIK

ASFALTOVY POVRCH
RECYKL. MATERIAL

KRYC| PVC,BETON DESKA
(VYSTR. ZNACENI, POTISK) ¥
ZHUTNENA ZEMINA _— |

KABEL VO

PISKOVE LOZE
OCHR. TRUBKA HDPE

ZEM. DRAT FEZN ¢10MM : 350/500 >

REZY ULOZENI STOZARU VO:

150 [100

b

900mm

POUZDRO STOZARU OSV 6 (400x400x900mm)

KULATY STOZAR UPEVNEN ZAKLINOVANIM A
ZAPISKOVANIM

KRYCI BETONOVA DESKA

77, OREVENY KUIN

ZAPISKOVANO
PVC TRUBKA ¢ 160mm
HDPE TRUBKA @ 40mm S KABELEM VO

TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY

BETONOVY ZAKLAD

PVC TRUBKA $200MM (#350MM PRO
ODBOCNY STOZAR) S PREDEM
PRIPRAVENYM! OTVORY PRO KABELY

~ POLOHOPIS - ZAMERENI
28224 VYSKOVE KOTY - ZAMEREN
. STAVAJICI STROMY - ZAMEREN|

e OBRUBA ABO 2-15
s======: OBRUBA ABO 2-15 - ZAPUSTENA

_ OBRUBA CHODNIKOVA ABO 15-10

——————— OBRUBA CHODNIKOVA ABO 15-10 - ZAPUSTENA
_ — VYTYCOVACI OSA KOMUNIKACE

SO 410 - VEREJNE OSVETLENI

(Y4 NOVY STOZAR VO - OSV 6, SAFIR 50W
-+>——- NOVA KABELOVA TRASA VO - CYKY-J 4x16mm?2
-+~ STAVAJICI KABELOVA TRASA VO

x> STAVAJICI RUSENA KABELOVA TRASA VO
f STAVAJICI SLOUP VO

GOLCOVA, K BETANI, VOLARSKA, KOSTELNI namésti - 2. ¢ast
Plosné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich -
SO 101 Nad Rybnigky

DIPRO, spol. s r.o?%

a inzenyrské projekty
inZenyrska a konzultaéni kancelar

Dopravni

7./
lﬁ projektova,

Modfanska 11/ 1387, 14300 Praha 12 ICO 48592722
Stavebnik: Vv I: Kontrola: 13
e Méstska ¢ast Praha - Kunratice yPeer Ing. CiW %ﬁ.’@ek 0.
K Libusi 7 - ——
14800 Praha 4 - Kunratice OcP-prol: Ing. CEW ok csl 088 — 17 - 02, 09

Misto stavby:

Praha 4 - Kunratice

Ved. projektu: f’Datum vyprac.:
Ing. Poli, bm/z 1012017

Stavba:

Stupen:
PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V KUNRATICICH |- -
ul. Za Hajovnou, Netolickd, Tichého a Kréle Vaclava IV. ' 1:250
Vykres: SO 410 - Vei‘ejné osvétleni Cislo paré: Cislo vykresu:
SITUACE VO - ¢ast K Betanii - Ratajova C.15.2
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Nova kabelovs

CYKY-J 4x1 6mm2
chran. @110mm

Stav. vo ¢ 420582
bude demontovan
os:fizen stozar novy,
stav. kabe| zatazen
do nového stoZary

Nova kabélova

CYKY-J 4x16mmsz
chran. @110mm
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ul. Za Hajovnoy

Poznamky:
Pro veskerd podzemni vedenf je nutno dodrfet vzddlenosti die CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.
Vesker€ vikopy budou provedeny ru¢ng 1!\

Napétovd soustava napdjejict ZM:  3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,

Nap&tovd soustava VO: 3/PEN AC,230,/400V,50Hz,/TN-C-S,

kde mistem rozd&leni soustav bude elektrickd vyzbroj stozdri VO.

Ochrana pred nebezpetnjm dotykovim napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenim od
zdroje a ochrannym pospojovanim.

Ochrana pred bleskem a hlavnT pospojovani budou provedeny pripojenim viech stoZdrd VO na uzemilovaci
drat FeZn #10mm vedeny v soubhu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vikopd a bude propojovat celou

soustawu VO. UzemitovacT drdt a vodite PEN pripojovacich kabeld budou vodivé propojeny pres ocelové driky
stozard VO.

Betonové zdklady novjch stozéri VO typu OSV 6 budou pouzdrové, rozméra 40x40x90cm. Beton bude typu

C16/20. Spodnf &ast pozinkovanjch stoZdrd VO bude pred jejich montd%f opat¥ena ochrannym nétérem
asfaltovim lakem Renolak ALN, dle pokynu spravce VO.

Ve stozérech VO bude osazena standardnf elektrovfzbroj SCHM 1,5-35 (svorky a sklen&né pojistky pro
jistént svitidel). Propojenf pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY 3dx1,5mm?* vedenymi voln&
uvnitt stoZard.

Cislovani novfch sto¥drd VO stanovi dodavateli spravce VO. Vechny pouZité chrdnitky budou po zataZenf
kabelt zap&n&ny polyuretanovou hmotou.

Nové osvétlenT bude stoZdry typu OSV viky 6m bez vflo¥niku, svitidla typu SAFIR 50 W.
StoZéry budou propojeny kabelem CYKY-J 4x16 mm2.

ASFALTOVY POVRCH

VOZOVKY

KRYCI PVC DESKA

VYSTR. ZNACENI, POTISK) A
ZHUTNENA Zemna |
PISKOVE Lo7E /mETON. o

OCHR, TRUBKA HDPE

#110/94mm, 850 mm_—

KABEL VO -
ZEM. DRAT FEZN @10MM

REZY ULOZENI KABELU VO:

REZ VOZOVKOU

KABEL VO

PISKOVE LOZE 1
OCHR. TRUBKA HDPE -

$50/40 mm
ZEM. DRAT FEZN ¢10MM__~ ;’ 350/500 =

REZY ULOZENI STOZARU VO:

REZ CHODNIK, TRAVNIK

RECYKL. MATERIAL : ;

KRYCI PVC,BETON DESKA
(VISTR. ZNACB!Il POTISK) ¥
ZHUTNENA ZEMINA _—-

150 |100]

350

POUZDRO STOZARU 0SV 6 (400x400x900mm)

KULATY STOZAR UPEWNEN ZAKLINOVANIM A
ZAPISKOVANIM

KRYCI BETONOVA DESKA

DREVENY KLIN
ZAPISKOVANO
PVC TRUBKA ¢ 160mm

HOPE TRUBKA ¢ 40mm S KABELEM VO

TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY

BETONOVY ZAKLAD

PVC TRUBKA $200MM (#350MM PRO
ODBOCNY STOZAR) S PREDEM
PRIPRAVENYM! OTVORY PRO KABELY

N /, v .
| Nové kabelovs o stozarvo
;‘ trasa VO
“c CYK’Y-J 4x16mm?2 Nova kab )
“; vykop 35/60 cm traa szk\)/\g
! CYKY-J 4x16mmao
vykop 35/60 cm
N
S
B3 Ol
LEGENDA
SOUCASNY STAV KOORDINOVANE AKCE Bpv JTSK
KATASTR - IMIP Stavba €. 0138 - "TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III" Ulice ®
v GOLCOVA, K BETANI, VOLARSKA, KOSTELNI namésti - 2. &4st
S PQLOHOHS; ZAMEREM , Plo$né rekonstrukce komunikaci v Kunraticich - 4 D I P R,o E4 _s p o’ I - ,S r. _o -
262.24 VYSKOVE KOTY - ZAMERENI SO 101 Nad Rybnicky I Dopravni a inzenyrské projekty
P STAVAJICI STROMY - ZAMERENI projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
NAVRH Modranska 11/ 1387, 143 00 Praha 12 |CO 48592722
- OBRUBA ABO 2-15 Stavebnik: V |: Kontrola: r
=== ===- OBRUBA ABO 2-15 - ZAPUSTENA e Méstska Cast Praha - Kunratice PR Ing. CEW % (ﬁ.’@ek 0.
i A - K Libusi 7 = R
_______ OBRUBA CHODNIKOVAABO 18-10- ZAPUSTENA T o] | wen-n
X P Misto stavby: _ ; Ved. projektu: Datum vyprac.:
— - —  VYTYCOVACI OSA KOMUNIKACE Praha 4 - Kunratice v polc Aot | 102017
SO 410 - VEREJNE OSVETLENI Stavba: ' Stupen:
- X ‘ : DUR
O NOVY STOZAR VO - OSV 6, SAFIR 50W PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V KUNRATICICH
== NOVA KABELOVA TRASA VO - CYKY- 4x16mm2 ul. Za Hajovnou, Netolickd, Tichého a Krale Vaclava IV. v’ ’ ' '1 1 250
T STAVAJ?C? KABVELQVA TRASA YO Vykres: SO 41 0 _ Ve‘l"'ejné osvétlem’ Cislo paré: Cislo vykresu:
x——x - STAVAJICI RUSENA KABELOVA TRASA VO
o SITUACE VO - ¢ast Ratajova - Nad Rybnicky C.1.53
f STAVAJICI SLOUP VO




ZM 0225

Stav. vétev VO
smér ul. FrantiSka

Simacka

ZM 0225

Stav. vétev VO
smeér ul. Ratajova

LEGENDA:

«D
)

VO ¢. 420637 VO
stavajici

¥

¢. 420636

stavajici

¥

Stavajici kabelové vedeni

novy stozar
VO ¢. 03
50 W/L1

PR

novy stozar
VO ¢. 02
50 W/L2

novy stozar
VO ¢. 01
50 W/L3

Nové VO smér ul.

Nové kabelové vedeni VO CYKY-J 4x16 mm2 Za Hajovnou
novy stozar novy stozar novy stozar
VO ¢. 04 VO ¢. 05 VO ¢. 06
50 W/ L1 50 W/L2 50 W /L3
CYKY-J 4x16 mm2

VO ¢. 420624 VO ¢. 420641

stavajici

¥

stavajici

X

VO ¢. 420582
stavajici stozar
bude pfeloZen
do nové pozice

VO €. 420581
stavajici

¥

Stavajici kabelové vedeni

Stavajici kabelové vedeni VO

Stavajici kabelové vedeni VO bude demontovano %
Stavajici kabelové vedeni

novy stozar novy stozar novy stozar
VO ¢. 07 VO ¢. 08 VO ¢. 09
50 W /L1 50 W/ L2 S50 W/L3

P

novy stozar novy stozar novy stozar
VO ¢. 10 VO ¢ 1 VO €. 12
50 W /L1 S50 W/ L2 50 W/L3

XX

Stav. vétev VO smér
ul. Za Bazantici

novy stozar
VO €. 13
50 W/L1

¥

Nové kabelové vedeni VO CYKY-J 4x16 mm2

Stavajici rusené kabelové vedeni VO

Nové VO smér ul.

Stavajici zachovany stozar VO veetn& napdjent

Nové kabelové vedeni nové instalovaného VO — CYKY=J 4x16mm?2

POZNAMKA:

Napétovd soustava napdjejici ZM:

Napétovd soustava VO:

3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,

3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN—-C-S,
kde mistem rozdéleni soustav bude elektrickd vyzbroj stozarda VO.

Za Hajovnou

Novy ocelovy hran&ny uligni stozar typu OSV-6 (vygky 6m) osazeny vybojkovym
svitidlem typu SAFIR S1 se zdrojem 50W SHC typu SON-T Plus

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovjm napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickjm odpojenim od
zdroje a ochrannym pospojovanim.

Ochrana pred bleskem a hlavni pospojovani budou provedeny pfipojenim v8ech stoZard VO na uzemfiovaci drat
FeZn #10mm vedeny v soub&hu s kabely VO. Drat bude uloZen na dno vykopl a bude propojovat celou soustavu
VO. Uzemriovaci drat a vodite PEN pfipojovacich kabelt budou vodivé propojeny pres ocelové driky stozara VO.

JTSK

DIPRO, spol. s r.o®

SO 410 - Verejné osvétleni
SCHEMA ZAPOJENI VO

/4
dy Dopravni a inZenyrské projekty
projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
Modfanska 11/ 1387, 14300 Praha 12 ICO 48592722
Stavebnik: Vv I: Kontrola: 2
Méstska Cast Praha - Kunratice TP Ing. Ci% 4 ﬁff@ek 0.
K Libusi 7 . Sislo:
148 00 Praha 4 - Kunratice Ode- prol: Ing. Ci% zak. cislo: 08817 - 02, 09
Misto stavby: _ ; Ved. projekiu: Datum vyprac.:
Praha 4 - Kunratice Ing. Polid%ﬁf 1012017
Stavba: i Stupen:
. . . DSP
PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V KUNRATICICH vE—
ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Vaclava IV. '
Vykres: Cislo paré: Cislo vykresu:

C.1.54




VZOROVE REZY ULOZENI KABELU VO:

REZ VOZOVKOU

REZ CHODNIK, TRAVNIK

ASFALTOVY POVRCH
RECYKL. MATERIAL

ASFALTOVY POVRCH

{
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
| 150 |1oo

KRYCI PVC,BETON DESKA
(VYSTR. ZNAGENI, POTISK) /77 /. w
ZHUTNENA ZEMINA _— |0 : KONSTRUKGENI VRSTVY

KABEL VO VOZOVKY

PISKOVE LOZE
OCHR. TRUBKA HDPE

$50/40 mm
ZEM. DRAT FEZN ¢10MM /I 350/500

KRYCI PVC DESKA
(VYSTR. ZNACENI, POTISK)

ZHUTNENA ZEMINA _—

PISKOVE LOZE/BETON. L
STABILIZAC. VRSTVA ___—

OCHR. TRUBKA HDPE
$110/94mm, $50 mm

REZY ULOZEN] STOZARU VO:
POUZDRO STOZARU 0SV 6 (400x400x900mm)

KULATY STOZAR UPEWNEN ZAKLINOVANIM A
ZAPISKOVANIM

KRYCI BETONOVA DESKA

% DREVENY KLIN

i ZAPISKOVANO

i % PVC TRUBKA ¢ 160mm

HDPE TRUBKA ¢ 40mm S KABELEM VO

TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY

900mm

L Mgm BETONOVY ZAKLAD

/ < PVC TRUBKA #200MM (#350MM PRO

ODBOCNY STOZAR) S PREDEM
PRIPRAVENYMI OTVORY PRO KABELY

Bpv

JTSK

DIPRO, spol. s r.o%

/A
dy Dopravni a inzZenyrské projekty
projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
Modranska 11/ 1387, 14300 Praha 12 ICO 48592722
Stavebnik: \% I: Kontrola: 3
"M Mastska cast Praha - Kunratice oracovl: il %‘(ﬁ@'f@ek 0.
K Libusi 7 - o
14800 Praha 4 - Kunratice ok C[% Rl RO e 17— 02,09

Misto stavby:

Praha 4 - Kunratice

Ved. projektu: "Datum vyprac.:
Ing. Polig, Wﬁf 1012017

Stavba: Stupeni:
PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACH V' KUNRATICICH |- R
ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Véaclava IV. ' 1:20
Vykres: SO 410 - Ve‘fejné osvétleni Cislo paré: Cislo vykresu:
VZOROVE REZY C.1.55




DIPRO, spol. s r.o.®

/4
dy Dopravni a inzenyrskeé projekty,
projektova, inzenyrska a konzultacni kancelar
ModFanska 11 /1387, 143 00 Praha 12 ICO 48592722/
/[
Stavebnik: . Y. . Vypracoval: Kontrola: V/ LL)
Méstska ¢ast Praha - Kunratice Ing. Novécek O. Ing. Poli¢,’Ph.D.
K Libusi 7 - ; il
14800 Praha 4 - Kunraice Odp- prok %ﬁg@ek o | ™ s 17-02.08

Misto stavby:

Praha 4 - Kunratice

Ved. projektu:

Datum vyprac.:

Ing. Poli¢, Ph.D. 10/2017
Stavba: Stupen:
PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V KUNRATICICH |- =
ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Kréle Véaclava IV. '
Vykres: , , , Cislo paré:
' MAJETKOPRAVNI LEBAORAT i E 1

SO 101 - ZA HAJOVNOU




SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

Nazev akce: Plo$né rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 101 - Za Hajovnou

MC Praha 4 - Kunratice Katastralni uzemi: Kunratice
Parcelni &. Vyméra Vlastnik Zabor

s Druh N St List
Polozka Zpusob vyuziti viast. - Trvaly | Doéasny

dle KN pozemku
m adresa m m

Hlavni mésto Praha
Maridnské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00
Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4
Hlavni mésto Praha
Maridnské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00
Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4
Hlavni mésto Praha
Maridnské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00
Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4
Hlavni mésto Praha
Maridnské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00
Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4
Hlavni mésto Praha
Maridnské namésti 2/2, Praha 1, Staré Mésto, 110 00
Méstska ¢ast Praha - Kunratice
K Libusi 7/10, Kunratice, 148 00, Praha 4

1. 1631 ostatni plocha| ostatni komunikace | 1217 ] 1812

25

2. 1645 ostatni plocha| ostatni komunikace 920 1812 25

3. 1658 ostatni plocha| ostatni komunikace 697 1812

94

4. 2464 ostatni plocha| ostatni komunikace | 1566 | 1812

45

5. 2465/1 |ostatni plocha| ostatni komunikace | 2769 | 1812

2727

2916
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Legenda

Docasny zabor

SO 101 - STAVEBNI UPRAVY

Parcela dotéena stavbou docasné

PloSné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich
SO 101 - Za Hajovnou
Snimek katastralni mapy - zakres stavby

mér. 1:1 000

K.U. Kunratice
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29.9. 2017 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 16312

Obec: Praha [554782]2
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vyméra [m2]: 1217

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 29.09.2017 13:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidli§tém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani urcené katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresu2.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=gihDsQsdkYLPFMc50Lu9Xoq69PETdIgScbuxK2LhvQitq62Yz1RTsF-G9Kgow2IPfb7... 1/1
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

16452

Praha [554782]2
Kunratice [728314]

1812

920

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté Praha2

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 29.09.2017 13:00:00.
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Informace o pozemku

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
ZpUsob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

16582

Praha [554782]2
Kunratice [728314]

1812

697

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni

pracovisté Praha2

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 29.09.2017 13:00:00.
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 24642

Obec: Praha [554782]2
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vymeéra [m2]: 1566

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Meéstska cast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ2

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 29.09.2017 13:00:00.
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 2465/127

Obec: Praha [554782]2
Katastralni Uzemi: Kunratice [728314]

Cislo LV: 1812

Vymeéra [m?]: 2769

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Méstska c¢ast Praha-Kunratice, K Libusi 7/10, Kunratice, 14800 Praha 4

ZpGsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté PrahaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 29.09.2017 13:00:00.
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