VZOROVE REZY ULOZENI KABELU VO:

REZ CHODN

ASFALTOVY POVRCH
RECYKL. MATERIAL

KRYCI PVC,BETON DESKA
(VYSTR. ZNAGENI, POTISK)

ZHUTNENA ZEMINA —_— [

KABEL VO
PISKOVE LOZE

(K, TRAVNIK

| 150 |1oo

350

OCHR. TRUBKA HDPE
[} mm

50/40
ZEM. DRAT FEZN ¢10MM 4 350/500

REZ VOZOVKOU

ASFALTOVY POVRCH

KONSTRUKCNI VRSTVY
VOZOVKY

KRYC| PVC DESKA
(VYSTR. ZNACENI, POTISK)

400

ZHUTNENA ZEMINA

PISKOVE LOZE /BETON. L
STABILIZAC. VRSTVA

OCHR. TRUBKA HDPE
9$110/94mm, 850 mm

KABEL VO
ZEM. DRAT FEZN @10MM

500/650

REZY ULOZENI STOZARU VO:

POUZDRO STOZARU 0OSV 6 (400x400x900mm)

900mm

KULATY STOZAR UPEVWNEN ZAKLINOVANIM A
ZAPISKOVANIM

KRYCi BETONOVA DESKA

DREVENY KLIN

ZAPISKOVANO
PVC TRUBKA ¢ 160mm

HDPE TRUBKA ¢ 40mm S KABELEM VO

400

TRUBKY PRO PRIVODNI KABELY

BETONOVY ZAKLAD

PVC TRUBKA $200MM (#350MM PRO
ODBOCNY STOZAR) S PREDEM
PRIPRAVENYMI OTVORY PRO KABELY
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Misto stavby: Praha 4 - Kunratice Ved. projektu:

Datum vyprac.:
Ing. Polig, Wﬁf 1012017

Stavba: Stupeni:
PLOSNE REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V' KUNRATICICH |- R
ul. Za Hajovnou, Netolicka, Tichého a Krale Véaclava IV. ' 1:20
Vykres: SO 410 - Ve‘fejné osvétleni Cislo paré: Cislo vykresu:
VZOROVE REZY C.1.55




